技术及数量表
2号线一期
	序号
	物资名称 
	规格、技术参数及要求 
	单位
	数量
	参考品牌
	需求部门  

	1
	润滑剂
	用于转辙机  伍尔特HHS2000 0893106（参考）500ml/瓶 工作温度 -25℃~ +180℃ 
	瓶
	50.00 
	伍尔特/长城/中石化
	通信二中心

	2
	钙基脂
	黄油400G/管，伍尔特890402 使用温度：-50℃到100℃
	管
	50.00 
	TRAMLUB/安索/伍尔特
	通信二中心

	3
	 汽机油 
	 伍尔特897110402（参考）5L/桶 粘度等级：10W-40,倾点：-30（℃） 
	桶
	30.00 
	AZ/伍尔特/长城
	通信二中心

	4
	钟表油
	30ml 运动粘度(50度):17~21厘沲
	瓶
	10.00 
	上海/中华/伍尔特
	通信二中心

	5
	转辙机专用TR-1润滑脂
	15Kg/桶 使用温度：-60℃～120℃
	桶
	5.00 
	中石化/长城/昆仑
	通信二中心

	6
	专用润滑脂
	捷瑞联JRLG/ZL/18/1（参考）18kg/桶
	桶
	60.00 
	无品牌要求
	工务中心


