技术要求及数量表
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	品牌要求
	单位
	数量
	使用部门/中心
	线路
	备注

	1
	管钳
	参考史丹利：87-627-23，36寸
	史丹利，世达，伍尔特
	个
	3 
	客运一部（机电中心、给排水专业）
	1号线一期
	

	2
	手拉葫芦
	O.5吨，2.5米
	无品牌要求
	个
	2 
	客运一部（机电中心、环控）
	1号线一期
	

	3
	黄油枪
	史丹利94-164-1-23，400CC 
	伍尔特、里奇、史丹利
	把
	6 
	客运一部（机电中心、环控）
	1号线一期
	

	4
	压杆式手动泵
	参考伍尔特M.1330000（配软管及喷头），满足0.3L/冲程
	伍尔特、里奇、FACOM
	把
	2 
	客运一部（机电中心、环控）
	1号线一期
	

	5
	非接触式感应电笔
	福禄克2AC-CII (参考），90 V 到 1000 V AC
	福禄克、世达、史丹利
	支
	6 
	客运一部（机电中心低压供电）
	1号线一期
	

	6
	捆钞机（扎把机）
	扎把纸带中心点至纸带最短一边距离20-83mm，扎捆速度：1次/2秒
	无品牌要求
	台
	8
	客运一部站务中心1A，5把；1B，3把。
	1号线一期及1号线二期
	

	7
	行李箱
	拉杆式万向轮，黑色软面，24寸
	无品牌要求
	个
	7
	客运一部站务中心1A，5个；1B，2个。
	1号线一期及1号线二期
	

	8
	手提式收银箱
	GLOSEN金隆兴  B598（参考）
	GLOSEN金隆兴，金利邦，赛纳兄弟
	个
	50
	客运一部站务中心1A， 10个；1B，40个
	1号线一期及1号线二期
	

	9
	9V手持安检棒电池充电器
	9V电池使用，供2块电池同时充电
	品胜，骐源、GP
	个
	102 
	客运部站务中心1A，42个；1B，18个；2A，42个。
	全线网
	

	10
	钩锁器
	成都龙泉航天铁路器材有限公司GSQ-M43(60轨)
	成都龙泉航天铁路器材有限公司GSQ-M43(60轨)
	个
	30
	客运一部站务中心1A，15个；1B，15个
	1号线一期及1号线二期
	

	11
	拾物钳
	1.8米
	无品牌要求
	支
	5 
	客运一部站务中心
	1号线一期
	

	12
	喷枪
	订货单号：64702 ，KJ-1590-Ⅱ型电动式高压清洗机专用
	里奇
	把
	2 
	客运一部（机电中心、环控）
	1号线一期
	

	13
	台虎钳
	参考：史丹利型号83-066-22，规格4"夹紧力24.5KN,开口度0-127mm,
	国产
	台
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	14
	精密组合螺丝刀
	参考：beta 1256/C36-2 38件装微型批头组套 自带手柄 
	beta/facom/伍尔特
	套
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	15
	弯头镊子 
	弯头，长125mm
	国产
	个
	3 
	检修一中心
	1号线一期
	

	16
	尖头镊子 
	尖头，长125mm
	国产
	个
	3 
	检修一中心
	1号线一期
	

	17
	1/2风动转接头
	 参考：世达34717 方头3/4*驱动1/2 
	世达/史丹利/蓝带
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	

	18
	1英寸风动转接头
	  参考：伍尔特71514110 方头3/4*驱动1英寸
	伍尔特/beta/facom
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	

	19
	1/2风动万向接头
	 参考：世达34719 方头1/2*驱动1/2 
	世达/史丹利/蓝带
	个
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	20
	3/4风动万向接头
	 参考：世达34720 方头3/4*驱动3/4
	世达/史丹利/蓝带
	个
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	21
	高压气管15米
	参考：伍尔特69994211 内径11，外径16，长度15m，聚氨酯材质，配日式快速插头，一公一母 
	伍尔特/beta/facom
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	

	22
	螺旋压缩空气管8米
	参考：伍尔特699941116 内径11，外径16，工作长度8m，聚氨酯材质，配日式快速插头，一公一母 
	伍尔特/beta/facom
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	

	23
	黄油枪
	史丹利94-164-1-23，400CC专业级 工作耐压5500PSI，最大耐压10000PSI，配套软管、硬管各一套
	伍尔特、史丹利、beta
	把
	8
	设备中心1A,4把；2A，4把
	1号线一期及2号线一期
	

	24
	气吹枪
	 日式吹风枪 直嘴
	伍尔特、史丹利、beta
	个
	2 
	设备中心
	1号线一期
	

	25
	气吹枪
	 日式吹风枪 弯嘴
	伍尔特、史丹利、beta
	个
	2
	设备中心
	1号线一期
	

	26
	压缩空气软管
	配接头 配套日式吹风枪 20m 带绕线盘
	伍尔特、史丹利、beta
	个
	1
	设备中心
	1号线一期
	

	27
	压缩空气软管
	配接头 配套日式吹风枪 30m 带绕线盘
	伍尔特、史丹利、beta
	个
	1 
	设备中心
	1号线一期
	

	28
	电缆线盘
	参考公牛：GN-805 380V 30M 高电流
	公牛、德力西、飞利浦
	个
	4
	设备中心1A，2个；2A，2个
	1号线一期及2号线一期
	

	29
	电缆线盘
	参考公牛：GN-805D220V 30M 高电流
	公牛、德力西、飞利浦
	个
	6
	设备中心1A，4个；2A，2个
	1号线一期及2号线一期
	

	30
	电钻
	博世GBM13 RE输入功率600瓦，空载速率: 0-2600 转/分钟，最大夹头直径13毫米
	博世、牧田、麦太保
	台
	2 
	设备中心
	1号线一期
	

	31
	1/2双向气动棘轮扳手
	参考：伍尔特703110 空载转速400rpm，最大扭力95Nm，工作气压6.3Bar，驱动头1/2，配日式快插接头（公头）  
	伍尔特/贝塔/facom
	个
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	32
	1/2紧凑型双向气动冲击扳手
	参考：Beta 1927MDA 019270028 长度120mm，空载转速11000rpm，最大扭力680Nm，工作气压6.2Bar，驱动头1/2，配日式快插接头（公头） 
	伍尔特/贝塔/facom
	个
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	33
	1/2双向气动冲击扳手
	参考：伍尔特7033120 工作扭力65-375Nm，最大扭矩450Nm，工作气压6.3Bar，驱动头1/2，配日式快插接头（公头）
	伍尔特/贝塔/facom
	个
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	34
	万向真空吸附钳台
	参考型号：PD-376，铝铸合金， 最大开口度68mm 吸附在工作台上
	台湾宝工 /赛科
	台
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	35
	手台刷机线
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线加头总长97cm,与现用THR880iRC-3D 手台匹配
	EADS、欧洲宇航、摩托罗拉
	根
	2 
	通号一中心
	1号线一期
	

	36
	手台外壳
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与现用THR880iRC-3D 手台匹配
	EADS、欧洲宇航、摩托罗拉
	个
	20 
	通号一中心
	1号线一期
	

	37
	刷机线
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12孔，线加头总长84cm,线长75cm，12孔的插头直径1.5cm,车载台802刷机线，车载台专用设备，与现有设备必须配套使用。
	海能达、华为、中兴
	套
	3
	通号一中心
	1号线一期
	

	38
	刷机线
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线加头总长96cm,线长88cm,12孔的插头直径1.2cm,车载台FLRSE软件刷机线（控制盒）车载台专用设备，与现有设备必须配套使用。
	海能达、华为、中兴
	套
	3
	通号一中心
	1号线一期
	

	39
	刷机线
	12孔，线加头总长92cm,线长83cm，12孔的插头直径1.5cm,车载台FLRSE软件刷机线（主机）车载台专用设备，与现有设备必须配套使用。
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	海能达、华为、中兴
	套
	3 
	通号一中心
	1号线一期
	

	40
	刷机线
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12孔，线加头总长92cm,线长83cm，12孔的插头直径1.5cm,车载台个号/组号刷机线车载台专用设备，与现有设备必须配套使用。

	海能达、华为、中兴
	套
	3 
	通号一中心
	1号线一期
	

	*41
	烙铁热风枪测温仪
	测量范围 (0-800)℃（℃） 测温分辨率 1℃ 测温精度 ±3℃ 外形尺寸 85(W) X 35(H) X 147(D)（mm） 
	白/快克/安泰信
	台
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	

	*42
	铝合水平尺
	2000MM
	德西宝、伍尔特
	个
	2 
	设备中心1A,1个；2A，1个
	1号线一期及2号线一期
	

	*43
	铝合水平尺
	610MM
	德西宝、伍尔特
	个
	2
	设备中心1A,1个；2A，1个
	1号线一期及2号线一期
	

	*44
	内外卡规
	300MM
	无要求
	个
	1 
	设备中心
	1号线一期
	

	*45
	万能角度尺
	可测0︒-320︒外角及40︒-130︒内角，读数值2'
	无要求
	个
	1 
	设备中心
	1号线一期
	

	*46
	红外线激光水平仪
	参考：恒昌MP-G-QDX（235），锂电池，3线
	恒昌、精湛、布鲁克
	台
	1
	设备中心
	1号线一期
	

	*47
	第四种检查器
	测量范围LLJ-4DMM 精度0.1MM
	无要求
	把
	2
	设备中心1A,1把；2A,1把
	1号线一期及2号线一期
	

	*48
	指针式温湿度仪
	WS-B1
	武强、宝工
	个
	450
	供电一中心变电专业1A,200个；1B，150个；2A，100个
	全线网
	

	*49
	指针式电流表
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D96C-A，配套设备DC1500V开关柜
	中国/上海浦江
	个
	2
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	*50
	三相电流表
	PA194I-9K4G，配套设备：交直流屏
	江阴/斯菲尔
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	*51
	三相电压表
	PZ194U-9K4G，配套设备：交直流屏
	江阴/斯菲尔
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	52
	交流电压表
	42C3-1500V/5V，配套设备：整流器
	上海浦江埃纳迪斯仪表有限公司
	套
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	53
	直流电流表
	42C3-4500A/6V，配套设备：整流器
	上海浦江埃纳迪斯仪表有限公司
	套
	2 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	54
	直流电压表
	42C3-2000V/50mA
	上海浦江埃纳迪斯仪表有限公司
	套
	2
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	55
	电池电压表
	HD195U-5X1 0-300VDC
	国产
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	56
	电池电流表
	HD195U-5X1 0-200A/75mV，配套设备：主所直
流屏
	中恒电气
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	57
	电池电流表
	HD195U-5X1 0-300A/75mV，配套设备：主所直
流屏
	中恒电气
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	58
	控母Ⅰ电压表
	HD195U-5X1 0-300VDC，配套设备：主所直
流屏
	中恒电气
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	59
	控母Ⅱ电压表
	HD195U-5X1 0-300VDC，配套设备：主所直
流屏
	中恒电气
	个
	1 
	维修工程部（供电一中心变电专业）
	1号线一期
	

	60
	三相电流表
	型号：PA800GK-A44/R(三相电流表）辅助电源：DC/AC 85-265V  额定电流：AC5A  
CT:50A/5A（变比可调）
	上海纳宇电气（原上海二工电气）
	个
	3 
	客运一部机电（中心低压供电）
	1号线一期
	

	61
	数字电测表
	PD800GK-M14/R     上海纳宇电器
	上海纳宇
	个
	4 
	客运一部机电（中心低压供电）
	1号线一期
	

	62
	电能表（三相）
	DTS634 220/380V10(40)A  正泰三相电能表
	正泰
	只
	3
	客运一部机电（中心低压供电）
	1号线一期
	

	63
	电能表（单相）
	DDS666 220V 5(20)A正泰单相电能表
	正泰
	只
	10 
	客运一部机电（中心低压供电）
	1号线一期
	

	64
	园林双用锄
	带木柄220*360mm
	无品牌要求
	把
	4 
	客运一部（机电中心、给排水专业）
	1号线二期
	

	65
	羊角镐
	1.5KG，带木柄，普通规格，长短不限
	无品牌要求
	把
	10
	客运一部（机电中心、给排水专业）
	1号线二期
	

	66
	手提广播
	230mm*350mm，可折叠、可录音、可充电、音质好，带充电器
	雷霆王、星波、雷公王牌
	个
	45 
	客运一部站务中心
	1号线二期
	

	67
	便携式扩音器
	MR2800
	爱课、得胜、山禾
	个
	18 
	客运一部站务中心
	1号线二期
	

	68
	屏风
	净高1.75m以上，长2.51m以上，5折
	无品牌要求
	套
	9 
	客运一部站务中心
	1号线二期
	

	69
	三爪拉马
	规格为  3"  长度为125mm  最大拉拔直径为75mm，行程为60mm
	蓝带/世达/ 史丹利
	个
	1
	检修一中心
	1号线二期
	

	70
	便携式扩音器
	得胜E180M(参考0，输出功率12W,产品规格86*98*46m，使用时间大于20小时
	得胜、索尼
	个
	2
	客运二部乘务中心
	2号线一期
	

	71
	手提喊话器
	雷公王CR-78（参考型号），可折叠、可录音、可充电、音质好，带充电器（规格型号）
	雷公王、鲸歌、辉邦
	个
	46 
	客运二部站务中心
	2号线一期
	

	72
	高压水枪
	参考型号：德国马哈M16/9，最大压力（巴/兆帕/PSI）： 0-160 / 0-16 / 0-2320，最大流量 （升/小时）： 600
驱动 （伏特/相/赫兹）： 230/1/50，功率 （千瓦）： 2.8，最大进水温度 (摄氏度): 50，转速 (转/分钟): 2800，重量 (公斤) 32，尺寸 (长宽高 mm) 390*390*900
	德国马哈、意大利阿诺瓦、德国凯驰
	台
	2 
	客运二部（机电中心、环控）
	2号线一期
	

	73
	400M对讲机
	摩托罗拉XIRP3688（含电池、扣子）
	摩托罗拉
	台
	2 
	客运二部站务中心
	2号线一期
	

	74
	气动冲击扳子
	参考货号：伍尔特 703 736 0 驱动头 1/2" 最大拆卸扭力 569Nm,正反转开关，4档紧固扭矩调节，同时配相应转接头
	伍尔特
	把
	2
	检修二中心
	2号线一期
	

	75
	工具包
	参考货号：史丹利97-489-23C  尺寸要求：410mm×230mm×280mm
	史丹利/蓝带/宝工
	个
	6 
	检修二中心
	2号线一期
	

	76
	公制便携式棘轮两用扳手套装
	共8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm十件（套装）参考型号：Facom 467.JP10
	facom/beta/伍尔特
	套
	6 
	检修二中心
	2号线一期
	

	77
	综合维修工具套装
	38件套6.3MM系列公制组套    参考型号：史丹利 94-184-22
	史丹利/蓝带/宝工
	套
	2
	检修二中心
	2号线一期
	

	78
	双层绝缘测电笔
	 电子式 头尺寸：0.5×3×15mm   参考型号：beta 1253A
	facom/beta/伍尔特
	支
	4
	检修二中心
	2号线一期
	

	79
	螺丝批套
	十字:PH0×3×60;PH1×4.5×80; PH2×6×100;PH3×8×150;一字:0.4×2.5×50;0.5×3×75;0.8×4×100;1.0×5.5×100;1.2×6.5×150;1.2×8×150;  参考型号：beta 1203/D10
	facom/beta/伍尔特
	套
	4
	检修二中心
	2号线一期
	

	80
	圆柱冲
	参考型号：史丹 16-235-23
	史丹利/蓝带/宝工
	个
	1 
	检修二中心
	2号线一期
	

	81
	贴膜刮板
	刮面宽8厘米左右 板长10厘米左右
	国产
	个
	8
	检修二中心
	2号线一期
	

	82
	油盆
	150*100*10mm，不锈钢
	无要求
	个
	2 
	设备中心
	2号线一期
	

	83
	链条式滤芯扳手
	12寸
	史丹利、世达、伍尔特
	个
	2
	设备中心
	2号线一期
	

	84
	硅胶枪
	 9寸
	世达、史丹利、田岛
	把
	2
	设备中心
	2号线一期
	

	85
	台虎钳
	4寸
	世达、史丹利、欧文
	台
	2 
	设备中心
	2号线一期
	

	86
	 编程电缆
	USB-MPI+ 西门子S7-300 ，6GK1 571-0BA00-0AA0
	西门子
	条
	1
	设备中心
	2号线一期
	

	87
	打气筒
	无缝钢管打气筒
	无要求
	只
	1
	设备中心
	2号线一期
	

	88
	验电棒
	1.声光型（接触式带挂钩），红色，拉开长度4m，接地线长7m。
2.电压等级DC1500V。
	上海佳能/江西长天/金泽
	把
	6 
	检修二中心
	2号线一期
	

	*89
	普通压力表 
	Y-150 0~1.6MPa 
	白云牌（上自仪四厂）\FACOM\实耐宝
	只
	14
	客运二部（机电中心）
	2号线一期
	

	*90
	普通压力表 
	Y-100 0~1.0MPa 
	白云牌（上自仪四厂）\FACOM\实耐宝
	只
	10
	客运二部（机电中心）
	2号线一期
	

	*91
	电接点压力表
	YX-150 0~1.6MPa 
	红旗\FACOM\实耐宝
	只
	4 
	客运二部（机电中心、给排水）
	2号线一期
	

	92
	耐震型双金属温度计
	WSS-481，0～50℃，L=40，M16×1.5，1.5级，万向型，不锈钢
	国产，无品牌要求
	支
	20 
	客运二部（机电中心、环控）
	2号线一期
	

	93
	耐震型双金属温度计
	WSS-481，0～50℃，L=100，M16×1.5，1.5级，万向型，不锈钢
	国产，无品牌要求
	支
	20 
	客运二部（机电中心、环控）
	2号线一期
	

	94
	耐震型双金属温度计
	WSS-481，0～50℃，L=200，M16×1.5，1.5级，万向型，不锈钢
	国产，无品牌要求
	支
	20 
	客运二部（机电中心、环控）
	2号线一期
	

	*95
	速度里程表
	指定品牌：上海得意达  型号：SMISM100-1Aq
	得意达 
	个
	6
	检修二中心
	2号线一期
	

	*96
	高低压表
	指定品牌：上海得意达 型号：EGS5/8 0-150V/0-2000V 
	得意达 
	个
	6
	检修二中心
	2号线一期
	

	*97
	双针压力表
	指定品牌：上海得意达 型号：II55802/12-036 
	得意达 
	个
	6 
	检修二中心
	2号线一期
	

	*98
	空气压力表
	指定品牌：上海得意达 型号：II55801/12-004
	得意达 
	个
	6
	检修二中心
	2号线一期
	

	*99
	双针压力表
	庆丰YSC-100
	庆丰
	个
	12
	设备中心
	2号线一期
	

	*100
	机械式游标卡尺
	测量范围150MM
	德西宝、伍尔特、上工
	套
	1 
	设备中心
	2号线一期
	

	*101
	机械式游标卡尺
	测量范围200MM
	德西宝、伍尔特、上工
	套
	1 
	设备中心
	2号线一期
	

	102
	钢直尺
	300MM
	史丹利、伍尔特、上工
	个
	2
	设备中心
	2号线一期
	

	*103
	轮径尺
	参考型号：GF2515-DT测量范围760mm-860mm，分度要求0.1mm，直接测量。
	柳州科路、上量、哈量
	台
	1 
	设备中心
	2号线一期
	

	*104
	数显表
	PA510GK-A41 50/5
	上海纳宇
	个
	5
	客运二部（机电中心、低压供电）
	2号线一期
	

	105
	工具搬运运输小车
	PS-YS-1
	Lukas
	辆
	1
	设备中心
	1号线一期
	

	
	合计：
	
	
	1122
	
	
	


注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；
（2）标*物资须提供第三方首检报告。
