技术要求及数量表
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	单位
	数量
	参考品牌

	1
	微单相机
	2430万像素APS-C画幅CMOS传感器
Bionz X图像处理器 

    179点相位对焦点/25点反差点混合对焦系统

    感光度范围：ISO 100-25600

        最高连拍速度：6张/秒

    支持XAVC S视频格式，可拍摄1080/60p

    电池续航：400张

内置Wi-Fi、NFC、闪光灯
镜头： E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS
配件：32G闪卡、原版相机包、充电器、数据线
参考型号：SONY ILCE-5100L 套机
	套
	1
	索尼
佳能

尼康

	2
	单反相机
	传感器类型：CMOS

传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）

传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据

有效像素：2420万像素

最高分辨率：6000×4000

图像分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000）
显示屏尺寸：3.0英寸

像素及类型：104万像素液晶屏
快门速度：30-1/4000秒，B门
闪光灯类型：内置
镜头： EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS+EF 50mm f/1.8 STM
配件：32G闪卡、原版相机包、充电器、数据线
参考型号：佳能EOS 760D 单反套机 (EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS+EF 50mm f/1.8 STM 镜头)
	套
	1
	索尼

佳能

尼康

	3
	单反相机
	传感器尺寸：APS画幅(22.3×14.9mm)

有效像素：1800万像素

最高分辨率：5184×34560

显示屏尺寸：3.0英寸

像素及类型：104万像素液晶屏

快门速度：1/60-1/4000秒
闪光灯类型：内置

镜头： EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
配件：32G闪卡、原版相机包、充电器、数据线
参考型号：佳能600D套机(18-135mm IS)
	套
	1
	索尼

佳能

尼康

	4
	数码相机
	相机类型：卡片数码相机

有效像素：1600万像素

变焦倍数：4倍光学变焦

传感器尺寸：1/2.3英寸

影像处理系统：DIGIC 4

等效焦距：28-140mm

光圈范围：F2.8-F6.9
佳能 A2600
	套
	10
	索尼

佳能

尼康

	5
	手持吸尘器
	尘量：不小于0.4升

吸力：不小于150瓦

电压：220V

功能：干湿两用

功率： 500W-999W

线长：不少于7米

其他：手持式，含扁吸嘴、擦吸二合一地刷
参考型号：飞利浦 FC6130
	个
	9
	飞利浦

松下

美的

	6
	录音笔
	内存：8G，存储类型：闪存

附加功能：录音功能、外放功能

音频播放格式：WMA,MP3
其他：须含充电器

参考型号：联想B680
	个
	11
	联想
爱国者

纽曼

	7
	录音笔
	存储容量： 4GB， 支持MicroSD（TF）卡

录音： 68小时（HQ），272 小时（SP），1082小时（LP）

录音设备： 3.5 毫米，内置麦克风，麦克风插座

音频播放格式：MP3/AAC/WMA/WAV
传输接口： USB2.0；电池类型： 锂电池

供电时间： 10小时（HQ录音模式）

参考型号：飞利浦 VTR5600
	个
	8
	索尼

飞利浦

三星

	8
	录音笔
	内存：16G(可另外附送扩展储存卡)

USB接口：可USB直插

附加功能：录音功能、智能操作系统

音频播放格式：MP3/AAC/WMA/WAV
其他：须含充电器

参考型号： SONY ICD-SX 734
	个
	3
	索尼
飞利浦

三星

	9
	电子保险箱
	规格：(高)650mm×(宽)450mm×(深)370mm
含底座
厚度：门板10mm； 箱体6mm

重量：约90公斤

开门：主钥匙+电子密码

开门角度：≥90度

配置：隔板x1、密码小门x1

特点：缺电提示功能，智能报警功能，隐码功能，

错码锁定功能，背部固定（含膨胀螺丝）
参考型号：驰球黑鲨FDG-A1/D-65F3
	个
	2
	驰球
得力
永发

	10
	除湿机
	水箱容量 4.5L；适用面积 30㎡ ；控制方式 电脑式 

显示方式 LED液晶显示；湿度控制模式 连续 

水位显示；排水方式 直接水箱排水 纠错 

 功能： 空气净化系统，水箱水满提示，
水满自动停机保护，自动除霜功能 支持 纠错 

 额定电压 220 ；额定功率 310W ；噪音 38dB(A) 
参考型号：格力 DH20EB 
	台
	1
	格力
美的

海尔

	12
	录音电话
	号码存储：贵宾存储40/2组，来电翻查50个，去电翻查20个

显示能力：液显亮度调节8级 

来电铃声：8首普通铃声

显示能力：液显亮度调节8级
主要功能：本地区号过滤，加0回拨，预置拨号，单键重拨，IP速拨，防雷击保护电路，通话查时，异地遥控查询号码，来电语音报号
包装清单：电话机、USB连线、曲线（手柄线）、外线、光盘、说明书和保修卡
参考型号：步步高 HCD198智能录音电话
	个
	1
	步步高
飞利浦

TCL

	13
	扩音器
	技术参数： 锂电池 7.4V 2200mA

功能要求：放电时间长，一次充电可以使用6小时左右(锂电池)，是普通扩音器的2-4倍。

扩音效果好，功率为0-25W，是普通扩音器的2-4倍。

采用锂电池，寿命长(2-4年)。

MP3音乐/FM收音或电脑音乐下载到U盘/SD卡通过该扩音器播放出来。

充电方便，插头插上就可充电，可重复充电。

电池(锂电池)使用时间超长，可达8-10小时
参考型号：小蜜蜂KU-898
	个
	3
	无品牌要求

	14
	电风扇
	落地式

有定时功能

风力档位：不低于3档

参考尺寸：452*400*1350mm

高度可调节，底座稳固

能效等级1级

参考型号：先锋FS40-10J1(DD1003）
	个
	45
	美的
先锋
艾美特


注：（1）表中数量为预计使用总量，按照每批次实际采购数量结算。
    （2）供应商所报型号的参数不得低于参考型号
5

