第三章 用户需求书
1.项目概况
宁波轨道交通黄隘车辆段联合检修库20、21道车顶无可靠的安全带固定点，存在作业的安全隐患。本改造项目主要在20、21道双层平台的登顶平台对面的防护栏上加装挂安装带的安全钢丝绳，为电客车登顶检修作业提供安全保障。本章所指“买方”即谈判发起人，“卖方”即成交供应商。
2.安全绳简介
无接触网高平台增加挂安全带的安全绳及安装支架是登顶安全生产的辅助设备。登顶作业人员，作业时需穿戴安全带，并将安全带的另一端固定，对可能失足的作业人员，起到二次保护。20道、21道车顶无可靠的安全带固定点，增加作业的安全隐患。加装支架及安全绳的目的：1.规范安全带固定端的具体位置，确保固定端的安全可靠；2.使作业人专注于作业和转移，避免摘挂安全带而分心导致的失足。

3.主要技术要求
3.1支架、安全绳主要安装位置要求（大致安装位置见第十二条），如下：
1）支架、安全绳及其安装不能侵入限界；
2）支架、安全绳的位置不能妨害作业人员在登顶平台及车顶的正常移动及作业；
3）符合作业人员高挂低用的使用原则；
4）安全绳距车顶高1.5m即距轨面高5.3m，车体上方距轨道中线向远离登顶平台横向偏移1.15m，以便于作业人员站立时挂安全带。
3.2安全绳尺寸、功能及可靠性等技术要求：

1）安全绳总长130米，所在位置全长覆盖整个20道，21道双层平台的登顶平台对面的防护栏；
2）安全绳采用分段式设计，分段处应避开车辆连接处（贯通道处）。
3.3安全绳结构要求：

1）安全绳采用不锈钢钢丝绳，直径应不小于13mm，安全绳及安装支架可同时防护4个100kg的人员；
2）支撑结构以数根50×50的角钢与方钢为主，焊接在登车平台对面的防护栏上，用来固定安全绳，大致结构参照第十二条（图4），具体结构可现场调研后确定；

3）支撑结构材料优先选用大气耐候钢等耐腐蚀钢材；

4）以上设计方案可改动，在满足功能及可靠性的基础上卖方如有更好的设计方案可提出，在买方同意认可的情况下按设计方案制造施工。

3.4规范和标准：
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GBS0068-2001）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）
《碳素结构钢》（GB/T700）
《钢结构设计规范》（GBS0017-2003）

《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-95）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82-91）
《建筑钢结构焊接技术规程》（JCJ81-2002）
《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）
《低合金高强度结构钢》（GB / T1591）
《碳钢焊条》（GB/T5117)

《低合金钢焊条》（GB/T5118)

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB / T1231）
《六角头螺栓C级》（GB/T5780)

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）
《坠落防护安全绳》（GB 24543-2009）
4.工程量清单
	序号
	特征
	材料型号及技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	安全绳支架
	材料型号：Q235nh；
50mm×50mm的角钢与方钢组焊而成
	件
	40
	包括安装

	2
	安全绳
	316不锈钢钢丝绳，线径不小于13mm
	米
	260
	含绳卡

	3
	油漆
	底漆、防火漆、黄色面漆
	项
	2
	包括安装


备注：支架的现场焊接采用J502NiCu 耐候钢焊条或E5003-G 焊条
5.工艺流程及施工方案
工艺流程：现场测量校核→安全绳及安装支架组成的分段加工制造及支架的加工制造→支架的现场组装及焊接→安全绳的现场组装→油漆→首次保养

5.1施工方案：
1）现场测量校核：

确定跟据安全绳的目标位置确定安全绳支架的尺寸。

2）安装架组成的分段加工制造及支架的加工制造：
对型钢进行抛丸除锈，并上底漆，再进行切割及焊接，预留焊缝及螺栓孔附近不上漆。各个部件加工完后进行焊缝补底漆，并对部件上防火漆。

3）支架的现场组装及焊接：

将支架焊接在护栏上。

4）油漆：
焊缝螺栓补底漆后，整体上面漆。

5.2实施要求
1）主要部件清单。
注：列出主要部件清单及分项明细和报价。
2）基本要求：
无接触网高平台增加挂安全带安全绳项目用材及设备的型号、规格需通过买方的确认后方可采购。
3）材料采购及加工顺序
材料采购应由买方确认后，再按图纸用材所需进行采购，采购的材料运至加工场地先进行断料切割、喷砂、除锈、防锈油漆、润滑工作，再作半成品加工。
成套设备运到现场后，买方应确认后，再按照图纸安装。
4）图纸及技术文件：所提供的图纸应为纸质文件、电子文件各一套。
5.3安装要求
1）总体要求：卖方承担的安装必须按照有关施工设计图和规范、工厂文件、技术条款要求施工和验收。卖方在施工时有责任和义务配合其它的专业设备的安装、调试、试验，相关费用包含在谈判报价内。
2）卖方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3）卖方应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，施工作业过程中由于自身管理原因和防护不到位造成的一切后果由承包人承担。

4）卖方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害买方公用道路、水源、市政管网等公共设施。卖方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

5）卖方应按买方的要求在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。所有界面的协调与配合工作的费用包含在谈判报价内。
6）卖方应当清楚地估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，包括其它项目施工产生的相互干扰和影响，并保证主动协调这些干扰，尽最大可能地避免和减少这些干扰对本项目工程施工造成影响。
7）工程验收通过前，卖方应负责照管和维护工程。

6.其它义务
6.1卖方在工程实施过程中，严格执行省、市颁发的相关规定，切实加强外来务工人员管理，保障农民工的合法权益。若在施工期间，由于卖方的责任发生违法、违规事件，一切后果由卖方承担。
6.2在工程实施过程中，若与其他承包人发生交叉施工时，必须听从买方的协调、指令与要求。因卖方擅自行动造成其他承包人实施工程受损或受影响，应予及时恢复，买方有权给予处罚。
6.3在工程实施过程中，卖方自身的人员工伤事故保险、人身意外伤害险由卖方自行投保，人员保险金额不少于人民币50万元/人。
7.文件（含图纸、软件等）
7.1技术文件和图纸。
1）现场进行测量的尺寸及图纸标点。
2）设计及安装图纸。
3）文件和图纸的确认。
4）文件和图纸的交付。
5）卖方应提供所用材料说明，结构尺寸及型号、规格。
8.工程的计划、项目和和质量管理
8.1进度计划管理
1）根据本项目的工程策划、安排等事项进行调研。
2）本项目通过技术文件和图纸确认后，卖方将合理的加工工期和现场安装时间表及时反馈给买方参考。
3）根据工程施工的进展的特殊情况，为满足整体的需求，必要时买方提出加速或延迟进度要求，卖方必须响应，卖方在接到买方的加速或延迟的通知后，进行调整人员施工组成，保证进度的要求，具体进度和工期情况听取买方的意见后再进行安排调动，以上所涉及费用必须包含在合同的总价里面。
4）卖方按照上述工期安排，提出从现场踏勘、设计联络、采购、组装、运输、开箱检验、安装以及预验收、直至交付使用的整个周期的时间进度表。
8.2项目管理
1）项目计划
卖方应在合同的各个执行过程中向买方提交合同的执行计划和报告，供买方确认。
2）合同执行阶段：
设计（包括设计联络和确认）
加工制作（包括厂内半成品加工）
包装运输（材料、主件、零部件等运输至安装现场）
安装（包括开箱验收）清点货物
现场复测及图纸尺寸
加挂安全绳的安装及调试
打磨喷油漆
预验收
验收交付
卖方应在施工中提交施工计划和施工要求，供买方确认，并按施工的计划和要求进行施工，提交施工进度报告，这些计划包括，但不限于：
发货计划
安装施工计划
8.3质量管理
卖方应有完善的质量保证计划，安全绳支架的加工制作设计、安装全过程（包括原料的选用、外购件选用及施工安装）应纳入质量保证计划，卖方在谈判申请文件中应提供质量保证计划（包括卖方应对项目设计、加工、验收出厂、安装全过程制定详细的质量保证计划）在合同执行期间买方可以随时检查质保计划中任一环节，如检查发现不合格产品，卖方应重新选材，并重新检查直至所有材料被证明符合要求，才能开始加工制作，但不得影响项目加工制作进度。
9.检查，验收及监造
9.1安全绳及安装支架的检查工序
1）主要原材料及其它组装材料检查
卖方应根据有关规章对外购的主要原材料及副材和加工的每道工序尺寸半成品验收检查。
2）工厂检查
卖方须对安全绳及安装支架最终设计的文件数据尺寸核对检查以保障整个安全绳及安装支架质量要求。
3）出厂检查
卖方对安全绳及安装支架的各个零部件出厂检查，以保障安全绳及安装支架整体的质量、数量和完整性。
4）开箱检查
买方与卖方共同对安全绳及安装支架所需材料及设备的运输到达目的地后的开箱检查。
5）安装检查
安全绳在安装前进行对现场的环境，安装的过程及安装中的每道环节检查，以保证安装质量，并有买方人员参于以上各项的检查。
9.2安全绳及安装支架安装完工验收
1）安全绳及安装支架在目的地安装结束后，由卖方进行安装自验收以保证安装质量。
2）安全绳及安装支架在自验结束后，卖方经由买方商定后进行安装验收，验收通过后签发验收证明。
9.3安全绳及安装支架验收条件及规范
根据卖方提供的图纸要求、尺寸、数据、规范进行各项验收。
10.质保期及后续服务
10.1质量保证
1）安全绳及支架在维修人员的正常工作和列车正常运营的情况下，如出现油漆脱落、设备故障等缺陷，卖方应及时到场进行维修。
2）质量保证期限为验收合格后12个月。
3）质量保证期内，在收到买方维修服务请求后，卖方派出人员应在48小时内及时到达现场进行售后服务。
4）质量保证期结束后服务
质保期结束后，卖方有义务提供相关的维修服务，并明确维修服务的流程和方法，以确保维修人员的正常维修工作和车辆正常运营，在收到买方维修服务请求后，卖方应积极做出响应，提供服务。
11.双方往来人员规定
11.1安全绳及支架在安装期间，买方人员和卖方人员应相互配合。
11.2卖方应负责所有供货范围内的安全绳及支架项目的改造，并有买方人员一起参于安全绳及支架的安装过程。
11.3安全绳及支架安装工程结束后，卖方应提前做好预验准备工作和验收工作。
11.4安全绳及支架验收过程由卖方提供所有资料，并派出技术人员协助买方委派验收工程师进行各项验收，验收通过后由买方委派工程师和权力机构出具验收合格证书。
12.参考图纸及案例图片
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图一：联合检修库20道、21平面图
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图二：联合检修库20道、21道截面图
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图三：天童庄车辆段定修线实例
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图四：安全绳支架结构正视图
