技术要求及数量表
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	品牌要求
	单位
	数量
	使用部门/中心
	线路
	备注

	1
	雨伞套
	长雨伞套,14*70CM
	无品牌要求
	个
	400000 
	客运二部站务中心
	2号线一期
	　

	2
	雨伞套机
	双头304镜面不锈钢，足厚1.0MM,加宁波轨道交通LOGO，现场有样品，按样品购买
	无品牌要求
	个
	8 
	客运一部（站务中心）
	1号线一期
	　

	3
	3/8棘轮扳手
	参考：beta910/55 009100882
3/8”双向棘轮扳手
（标准圆头配加长杆）
	beta/facom/伍尔特
	把
	8 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	4
	公制精抛光双开口扳手
	参考：史丹利93-080-1-22
24*27mm
	史丹利/世达/蓝带
	把
	8 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	5
	内六角扳手
	参考：伍尔特 613 132 025
2.5mm T型内六角扳手
	beta/facom/伍尔特
	套
	6 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	6
	内六角旋具头套装
	1/2'内六角旋具头8mm
1/4'内六角旋具头8mm
3/8'内六角旋具头8mm
	beta/facom/伍尔特
	套
	6 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	7
	10合1不锈钢棘轮扳手组套
	参考：台湾宝工SD-2610M 
#1, #2,
4.0, 5.0, 6.0,
3.0,4.0, 5.0, 6.0
磁性批头套筒（60mm）长
	宝工/史丹利/世达
	套
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	8
	工具包
	参考：史丹利货号93-224-1-23 450mm×230mm×240mm
	facom/史丹利/新秀丽
	个
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	9
	内六角扳手组套
	参考：史丹利STMT94160-8-23
公制9件套 内六角扳手
	宝工/史丹利/世达
	套
	14 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	10
	地沟渡板
	铺设于地沟上方轨道中央，材质：铝合金，尺寸约长*宽*高 1350*1000*50mm，按实际测量为准,需要到现场量下地沟的宽度，按现场样定制。
	无要求
	块
	14 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	11
	折叠梯
	参考：兴安LGF-457 
伸展后总长为4.5米，折叠后总长≤2米
	苏州宝富/郑州兴安/晋州宇杭
	把
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	12
	热风枪拆焊台
	参考：快克QUICK 861DW,功率1000W，电压AC 220V，温度调节范围 100℃-500℃，风量档位范围1-120级，无铅，外形尺寸 188(L)×245(D)×135(H)mm，重量约3.65 kg
	快克/白光/
固特
	台
	4 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	13
	无铅电焊台
	参考:快克QUICK 3202,电压：220v，功率90W，控温范围100℃-500℃，数显温度设定，无铅，配烙铁架
	快克/白光/
固特
	台
	4 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	14
	贴片元件电烙铁
	参考：快克QUICK 3112焊台+QUICK 986精密镊子烙铁,功率60W，控温范围100℃-450℃，温度稳定度 ±2℃。
配精密镊子烙铁：防静电设计，双管加热，直接接触元器件，对周边元件无影响,适合0603/0402/0201器件的拆焊
	快克/白光/
固特
	台
	1 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	15
	吸锡线
	参考：GOOT CP-3015,3mm线宽*1.5m线长，重量10g，平针
	GOOT/大洋/
特比斯
	个
	50 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	16
	不锈钢弯头镊子 
	参考：台湾宝工 1PK-104T,不锈钢防磁长弯头镊子，长120mm
	台湾宝工/老A/飞鹿
	个
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	17
	不锈钢尖头镊子 
	参考：台湾宝工 1PK-101T,不锈钢防磁长直头镊子，长120mm
	台湾宝工/老A/飞鹿
	个
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	18
	精密组合螺丝刀
	参考：老A LA613130,25合一精密螺丝刀，S2材质，铝合金手柄，加长杆
十字：000#，00#，0#,1#,2#;一字：1.5 ，2.0,3.0,4.0；内六角：1.5,2；梅花：T4，T5，T6；五角：0.8；空心梅花：T8，T9，T10，T15，T20,;三角2.5，尖三角3.0，两点：2.0
	台湾宝工/老A/飞鹿
	套
	8 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	19
	焊锡丝支架
	长73mm，宽90mm，高75mm，金属架构，转轴承受1KG焊锡
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	无要求
	个
	4 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	20
	工业用手术刀柄
	工业用手术刀柄，3#刀柄,不锈钢，加厚，长度约125mm
	无要求
	个
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	21
	工业用手术刀柄
	工业用手术刀柄，4#刀柄,不锈钢，加厚，长度约129mm
	无要求
	个
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	22
	鸭嘴剥线钳
	参考：台湾宝工 CP-080E ,剥线范围0.2-4.0平方毫米，  
	台湾宝工/老A/飞鹿
	个
	6 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	23
	电子斜口钳
	参考：台湾宝工 PM-805F,5寸薄刀水口钳 
	台湾宝工/老A/飞鹿
	个
	10 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	24
	热熔胶枪
	参考：日本田岛DER-100, 220v,60-100W可调,胶棒直径11mm。
	台湾宝工/白光/飞鹿
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	25
	防静电真空吸笔 
	参考：台湾宝工MS-121,防静电真空吸笔，IC拾取器 ，IC芯片吸起器
	田岛/台湾宝工/白光/飞鹿
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	26
	声光袖珍验电器
	参考：旺平 YDQ-10C,0.1-10kv
回缩长度≤250mm
	河北天能/上海佳能/上海旺平
	个
	4 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	27
	手电筒
	参考：深圳海洋王JW7623/hz,防爆LED手电筒，抗震防摔，冷白光，便于手持。
	深圳海洋王/华荣/非赫
	个
	12 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	*28
	温湿度计
	参考：美德时 JR926A
数显温湿度计,温度范围 -10 ～ 60℃
温度测量误差 ≤±1℃（0℃ ~ 35℃）≤±1.5℃（其他范围）湿度范围 10% ～ 99%RH
湿度测量误差≤±5%RH（40 ~ 75%）≤±7%RH（20 ~ 40%）温度分辨率：0.1℃ 湿度分辨率：1%RH 无线测量距离：50米
	美德时/易美特/逸品博洋
	个
	2 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	*29
	千分表
	柳州科路GF922-L-860机车车辆车轮外径测量仪  760-860mm 分度值0.1
	柳州科路、上量、哈量
	台
	1 
	设备中心
	1号线一期
	　

	*30
	万用表
	参考：福禄克 FLUKE 15B+,600 V Cat III 安全设计指标,显示范围大出 50%，背光为明亮的白色,电压、电阻、电流、电容,输入终端的交流和直流电流测量值为10A二极管测试, 数据保持
	福禄克/艾德克斯/安捷伦
	个
	4 
	检修一中心
	1号线一期
	　

	31
	带灯伸缩检测镜
	圆镜直径55mm，最大可伸展尺寸940mm,品牌钢盾S117015/镜面Φ55mm
	钢盾/史丹利/蓝带
	面
	10 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	32
	棘轮扳手
	3/8”72齿双向棘轮扳手（标准圆头）参考型号：Beta 910/55货号009100882
	facom/Beta/伍尔特
	把
	3 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	33
	公制精抛光双开口扳手
	推荐货号：史丹利 93-312-1-22  （参考）
30*32mm 
	史丹利/蓝带/宝工
	把
	4 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	34
	公制精抛光双开口扳手
	推荐货号：史丹利 93-080-1-22  （参考）
24*27mm 
	史丹利/蓝带/宝工
	把
	2 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	35
	六角旋具头套筒
	品牌：facom STM.7 1/2" 7mm
	facom/Beta/伍尔特
	个
	2 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	36
	活动扳手
	参考货号：史丹利87－435－1－23 15"
	史丹利/蓝带/宝工
	把
	4 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	37
	充电式电动扳手
	推荐型号：博世 GDR 14.4V-LI（1.锂电池14.4V/2AH*2个；2.套筒式螺栓直径M6-M14；3.夹头1/4六角；4.最大扭矩135NM；5.配置2个电池，1个充电器和1个塑料箱）  配1/4六角头转1/4方头 参考型号：世达59272
	博世/阿尔克/伍尔特
	把
	5 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	38
	直流验电器
	参考型号：SGZ-1500D/4.4
	上海佳能
	根
	2 
	车辆部检修二中心
	2号线一期
	　

	
	合计：
	
	
	
	400271
	
	
	


注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；
（2）标*物资须提供第三方首检报告。
