第三章 技术要求及数量表
	序号
	名称
	材料及规格
	摆放位置
	单位
	数量
	图片仅供参考

	1
	布艺沙发
	1620W*830D*770H/坐高380mm/实木沙发框架结构经防腐处理/高密度海绵坐垫/高档棉麻面料/可拆洗布套/米白色
	二楼中间公共区域/三楼中间公共区域
	套
	4
	[image: image1.png]




	2
	休息室茶几
	1000W*500D*380H
浅樱桃木实木制作，表面平整、纹理清晰。
	二楼中间公共区域/三楼中间公共区域
	张
	4
	[image: image2.png]




	3
	党建室茶水柜
	850W*400D*800H
面材：美国进口厚度0.6mm以上胡桃皮，表面平整、纹理清晰。
基材：中纤维或密度板，厚度≥25mm。
油漆：五底三面。
胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强。
结构：上部为抽屉，下部左右对开门，内设双层隔板。
	二楼东西侧公共区域/三楼西侧公共区域
	套
	3
	[image: image3.png]




	4
	报刊架
	　
	二楼公共区域/三楼公共区域
	个
	5
	[image: image4.png]




	5
	车间休息桌椅
	长1.2m×宽1.6m/白腊木饰面/基材：中纤维或密度板
	检修库
	张
	2
	[image: image5.png]




	6
	休息室高脚椅
	棕色椅架带靠背/实木/坐高90cm/坐垫面料为红棕色麻布
	二楼中间公共区域/三楼中间公共区域
	把
	[image: image6.png]


12
	

	7
	党建室会议主桌
	4500W*1500D*760H 
面材：美国进口厚度0.6mm以上胡桃皮，表面平整、纹理清晰。
基材：中纤维或密度板，厚度≥25mm。
油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强。
	二楼东西侧公共区域/三楼西侧公共区域
	张
	3
	[image: image7.png]




	8
	党建室长条桌
	1400W*4500D*760H 
面材：美国进口厚度0.6mm以上胡桃皮，表面平整、纹理清晰。
基材：中纤维或密度板，厚度≥25mm。
油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强。
	二楼东西侧公共区域/三楼西侧公共区域
	张
	24
	[image: image8.png]




	9
	椅子
	椅背采用进口布料，耐磨性强、透气性强，经高速机车缝制，线路流畅，达到国家阻燃标准。椅架采用优质冷轧钢材料，经磷化、除锈、防腐处理，表面静电喷塑工艺。
	二楼东西侧公共区域/三楼西侧公共区域
	把
	60
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	10
	休息室桌椅
	花边圆桌：铝合金骨架喷白漆/水纹钢化玻璃/桌面直径800mm/高700mm
网布椅：采用进口斯特林网布/加厚铝合金骨架/骨架采用白蜡木木纹烤漆工艺
	二楼中间公共区域/三楼中间公共区域
	套
	4
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900W*400D*950H

面材：美国进口厚度0.6mm以上浅樱桃木皮，表面平整、纹理清晰。

基材：中纤维或密度板，厚度≥25mm。

油漆：五底三面。

胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强。

	结构：左边为侧开门，右边上部为双层隔板、下边为双层抽屉。
	二楼中间公共区域/三楼中间公共区域
	套
	2
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备注：图样仅供参考，具体款式由成交供应商与需求部门沟通后确定
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