2018年第二批木制家具用户需求书
一．项目概述

本次木制家具采购项目为配合运营分公司三年行动计划，满足2018年组织架构调整后部门变化的整体需求，采购内容由办公桌、办公椅、接待椅、文件柜、茶水柜、洽谈桌、洽谈椅等木制家具组成。磋商申请人应根据磋商文件所提出的技术要求和服务要求，综合考虑家具的适用性，选择具有最佳性能价格比的家具，并以优质的服务参加磋商。  

二．物资需求清单
	产品名称
	尺寸(mm)
	技术规格
	预估数量

	茶几
	1200*600*420
	面材采用美国进口AAA级胡桃木贴面，厚度0.6mm，基材采用E1级环保标准中压密度板，游离甲醛释放量均达国际标准，油漆采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺封闭式涂装，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。粘合剂：采用进口环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准，优质五件配件
	1

	办公椅
	常规
	面料采用 阻燃网孔布料，防污、阻燃，透气性强，海绵采用 高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形，座板采用12mm厚E1级环保多层胶合板一次性热压成型，椅脚采用 优质一级钢材,厚度1.8mm,经磷化、除锈，防腐处理，表面喷塑工艺 
	20

	茶水柜
	800*400*800
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	20

	车控室转椅
	常规
	面料采用 特级阻燃网孔布料，防污、阻燃，透气性强，海绵采用 高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形，进口优质气压棒，汽动升降，三十万次不漏气。ABS工程尼龙塑制作万向滚轮。
	4

	大会议桌
	4200*1400*750
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	3

	普通会议椅 
	常规
	面料采用 特级阻燃网孔布料，防污、阻燃，透气性强，海绵采用 高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形，座板采用12mm厚E1级环保多层胶合板一次性热压成型，椅脚采用 产优质一级钢材,厚度1.8mm,经磷化、除锈，防腐处理，表面喷塑工艺 
	110

	会议桌 
	3000*1200*750
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	1

	活动柜
	常规
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	50

	接待椅
	常规
	面料采用 特级阻燃网孔布料，防污、阻燃，透气性强，海绵采用 高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形，座板采用12mm厚E1级环保多层胶合板一次性热压成型，椅脚采用 产优质一级钢材,厚度1.8mm,经磷化、除锈，防腐处理，表面喷塑工艺 
	80

	屏风工作站 （单张）
	1500*1500*750*1200
	1、屏风：厚度40MM，优质铝合金框架,柱框架壁厚1.3mm-1.5mm，具有更好的耐蚀性，不易产生拉丝现象，色质均匀，同时可以避免光满光污染，表面不变色，不退色等隐患。2、木质部分：基材采用国标E1级环保刨花板，面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测）。3、五金配件：采用优质配件
	139

	洽谈桌
	直径900
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.椅脚采用 产优质一级钢材,厚度1.8mm,经磷化、除锈，防腐处理，表面喷塑工艺 
	20

	前台
	3200*800*1200
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	1

	沙发 
	三人位
	面料：进口优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。海绵采用 高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形，
	1

	实木会议桌
	3000*1200*760
	面材采用美国进口AAA级胡桃木贴面，厚度0.6mm，基材采用E1级环保标准中压密度板，游离甲醛释放量均达国际标准，油漆采用优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺封闭式涂装，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。粘合剂：采用进口环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准，优质五件配件
	1

	实木椅
	常规
	采用优质实木框架，木材干燥至10％以下含水率，并经防腐，防蛀处理。 台湾“大宝”优质环保水性油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺封闭式涂装，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 
	10

	文件柜
	1600W400*2000H
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	20

	小会议桌
	3000*1200*750
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	4

	员工椅
	常规
	面料采用 特级阻燃网孔布料，防污、阻燃，透气性强，海绵采用 高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形，座板采用12mm厚E1级环保多层胶合板一次性热压成型，椅脚采用 产优质一级钢材,厚度1.8mm,经磷化、除锈，防腐处理，表面喷塑工艺 
	142

	中会议桌
	3600*1400*750
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.
	4

	主任办公桌
	主台：1600*700*750              附台：900*500*750           推柜：410*490*650
	基材采用国标E1级环保刨花板。面材：使用E1级三聚氰胺板。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度更好，耐污性更强。封边带：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用德国进口助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），优质五件配件.椅脚采用 产优质一级钢材,厚度1.8mm,经磷化、除锈，防腐处理，表面喷塑工艺 
	20

	大会议桌
	7600*2470*760
	面材：进口厚度0.6mm以上胡桃木皮，表面平整、纹理清晰。基材：中纤板或密度板，厚度≥25mm。油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强.五金配件：隐藏式阻尼导轨。 台底带一圈柜体及门板，主台带一圈皮垫，具有走线功能。
	1

	弧形条桌
	约5700*700*760
	面材：进口厚度0.6mm以上胡桃木皮，表面平整、纹理清晰。基材：中纤板或密度板，厚度≥25mm。油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强.五金配件：隐藏式阻尼导轨。 台底带一圈柜体及门板，主台带一圈皮垫，具有走线功能。
	1

	弧形条桌
	约6300*700*760
	面材：进口厚度0.6mm以上胡桃木皮，表面平整、纹理清晰。基材：中纤板或密度板，厚度≥25mm。油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强.五金配件：隐藏式阻尼导轨。 台底带一圈柜体及门板，主台带一圈皮垫，具有走线功能。
	1

	弧形条桌
	约7000*700*760
	面材：进口厚度0.6mm以上胡桃木皮，表面平整、纹理清晰。基材：中纤板或密度板，厚度≥25mm。油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强.五金配件：隐藏式阻尼导轨。 台底带一圈柜体及门板，主台带一圈皮垫，具有走线功能。
	1

	会议椅 
	常规
	面料：进口头层优质牛皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；实木椅架，油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强.五金配件：隐藏式阻尼导轨。
	49

	茶水柜
	1200W*450D*950H
	面材：美国进口厚度0.6mm以上胡桃木皮，表面平整、纹理清晰。基材：中纤板或密度板，厚度≥25mm。油漆：五底三面。胶水：优质淀粉胶水，植物胶黏剂，无毒、无臭、无公害，安全性极佳，粘合力极强.五金配件：隐藏式阻尼导轨。
	1

	多功能线盒
	标准
	按要求配置在会议桌上，预留端口需满足电源、电话、网口、投影仪等需求，具体端口配置以订货单为准
	8


三、相关标准及技术要求
1.本项目为交钥匙工程，磋商申请人需按本技术要求完成所有木制家具的优化设计、家具配送、安装、售后服务等工作。
2.磋商当日，磋商申请人应提供指定样品供专家比较打分，指定样品为：员工椅一把、普通会议椅一把、屏风位配套活动柜一个。
3.磋商申请人须在磋商申请文件中对家具制作工艺及流程、项目实施安排及质量保证措施、售后服务方案及承诺进行描述。
4.磋商申请人所响应的材料及配件、规格、技术参数不得低于上述表中所列的要求。
5.磋商申请人在遵守用户需求书文字参数的基础上，可对磋商申请人现有家具的材质、尺寸、样式进行参考来报价，磋商报名结束后，磋商发起人提供1-2个工作日现场勘验时间。
五、交货要求
1.本项目所有供货计划、订单、验收合格证明均以磋商发起人执行部门行政办公室书面确认为准,根据实际需求分批次供货，每批次订单下发后30天内完成供货。

2.用户需求书中的图片仅供参考，合同签订后，成交供应商须在供货前与以磋商发起人执行部门行政办公室确定款式及家具颜色。所有货物的规格尺寸、具体款式及油漆颜色，以磋商发起人书面确认后为准。
六、交货验收与质量保证
1.成交供应商对各种型号的家具须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足家具正常使用的需要。供应商应在磋商文件中表明可提供的备品备件清单，若在磋商时未提供备品备件清单，应在合同签订前向磋商发起人提供。
2.所有家具都必须根据磋商发起人要求安装、摆放到位，未安装的磋商发起人可拒绝收货。
3.行政办公室如有需要，可对到货家具进行抽样破坏性检测,产生的费用由成交供应商支付，破坏的样品由成交供应商补齐。
七、售后服务
所有家具的质保期为到货验收后三年，成交供应商在合同质保期质保期内的工作应包括对家具的常规检查、调整、保养、维修等。
