附件一 技术要求及数量表
	序号
	物资名称
	规格
	需求数量
	参考品牌

	1
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格3.5mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	2
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格5mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	3
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格5.5mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	4
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格6mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	5
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格8mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	6
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格10mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	7
	6.3mm系列公制6角标准套筒
	1/4"驱动方，规格13mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	8
	6.3mm系列公制6角长套筒
	1/4"驱动方，规格5mm，长度约50mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	9
	6.3mm系列公制6角长套筒
	1/4"驱动方，规格7mm，长度约50mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	10
	6.3mm系列公制6角长套筒
	1/4"驱动方，规格8mm，长度约50mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	12
	史丹利、世达、钢盾

	11
	6.3mm系列公制6角长套筒
	1/4"驱动方，规格10mm，长度约50mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	12
	史丹利、世达、钢盾

	12
	6.3mm系列公制6角长套筒
	1/4"驱动方，规格13mm，长度约50mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	12
	史丹利、世达、钢盾

	13
	6.3mm系列花形旋具套筒
	1/4"驱动方，规格T-10，长度约32mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	14
	6.3mm系列花形旋具套筒
	1/4"驱动方，规格T-15，长度约32mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	15
	6.3mm系列花形旋具套筒
	1/4"驱动方，规格T-20，长度约32mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	16
	6.3mm系列花形旋具套筒
	1/4"驱动方，规格T-25，长度约32mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	17
	6.3mm系列米字旋具套筒
	1/4"驱动方，规格#1，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	18
	6.3mm系列米字旋具套筒
	1/4"驱动方，规格#2，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	19
	6.3mm系列内六角旋具套筒
	1/4"驱动方，规格H3，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	20
	6.3mm系列内六角旋具套筒
	1/4"驱动方，规格H4，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	21
	6.3mm系列内六角旋具套筒
	1/4"驱动方，规格H5，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	22
	6.3mm系列内六角旋具套筒
	1/4"驱动方，规格H6，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	23
	6.3mm系列内六角旋具套筒
	1/4"驱动方，规格H7，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	24
	6.3mm系列十字旋具套筒
	1/4"驱动方，规格1PT，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	25
	6.3mm系列十字旋具套筒
	1/4"驱动方，规格2PT，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	26
	6.3mm系列十字旋具套筒
	1/4"驱动方，规格3PT，长度约30mm，旋具头高级合金钢,套筒铬钒钢，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	27
	6.3mm系列一字形旋具套筒
	1/4"驱动方，规格4mm，长度约30mm，铬钒钢制造，套筒表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	28
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格8mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	29
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格10mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	10
	史丹利、世达、钢盾

	30
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格13mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	31
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格16mm，长度约30mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	32
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格17mm，长度约30mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	33
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格18mm，长度约30mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	34
	10mm系列公制6角标准套筒
	3/8"驱动方，规格19mm，长度约30mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	35
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格8mm，长度约45mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	36
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格10mm，长度约45mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	37
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格13mm，长度约45mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	38
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格16mm，长度约55mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	39
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格17mm，长度约55mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	40
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格18mm，长度约55mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	41
	10mm系列公制6角长套筒
	3/8"驱动方，规格19mm，长度约55mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	42
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格8mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	43
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格10mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	3
	史丹利、世达、钢盾

	44
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格13mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	15
	史丹利、世达、钢盾

	45
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格16mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	11
	史丹利、世达、钢盾

	46
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格17mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	5
	史丹利、世达、钢盾

	47
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格18mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	5
	史丹利、世达、钢盾

	48
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格19mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	5
	史丹利、世达、钢盾

	49
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格24mm，长度约40mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	50
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格27mm，长度约45mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	51
	12.5mm系列公制6角标准套筒
	1/2"驱动方，规格30mm，长度约45mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	52
	12.5mm系列公制6角长套筒
	1/2"驱动方，规格18mm，长度约80mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	4
	史丹利、世达、钢盾

	53
	12.5mm系列公制6角长套筒
	1/2"驱动方，规格24mm，长度约80mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	54
	12.5mm系列公制6角长套筒
	1/2"驱动方，规格32mm，长度约80mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	55
	12.5mm系列内六角旋具头套筒
	1/2"驱动方，规格8mm，长度约55mm，旋具头S2合金钢,套筒铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	56
	12.5mm系列内六角旋具头套筒
	1/2"驱动方，规格17mm，长度约55mm，旋具头S2合金钢,套筒铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	57
	20mm系列公制标准套筒
	3/4"驱动方，规格24mm，长度约50mm，铬钼钢，表面镀铬
	2
	伍尔特、世达、钢盾

	58
	20mm系列公制标准套筒
	3/4"驱动方，规格27mm，长度约50mm，铬钼钢，表面镀铬
	2
	伍尔特、世达、钢盾

	59
	20mm系列公制标准套筒
	3/4"驱动方，规格30mm，长度约55mm，铬钼钢，表面镀铬
	3
	伍尔特、世达、钢盾

	60
	20mm系列公制标准套筒
	3/4"驱动方，规格32mm，长度约55mm，铬钼钢，表面镀铬
	2
	伍尔特、蓝带、钢盾

	61
	20mm系列公制标准套筒
	3/4"驱动方，规格36mm，长度约60mm，铬钼钢，表面镀铬
	5
	伍尔特、蓝带、钢盾

	62
	58件12.5mm系列套筒套装
	17件12.5mm系列公制套筒；10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm；
1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手；
2件12.5mm系列接杆5",10"；
8件12.5mm系列6角公制长套筒；10,11,12,13,14,15,17,19mm；
1件12.5mm系列万向接头；
1件三用接头；
1件12.5mm系列起子变换头：8mm；
2件12.5mm系列公制火花塞套筒16，21mm；
3件8mm系列一字形旋具头8，10，12mm；
4件8mm系列十字形旋具头#1，#2，#3，#4；
4件8mm系列米字(或十字)形旋具头#1，#2，#3，#4；
7件8mm系列花形旋具头T-20，T-25，T-30，T-40，T-45，T-50，T-55；
7件8mm系列六角形旋具头4，5，6，8，10，12，14mm；
旋具头S2合金钢，套筒铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍；
	1
	史丹利、钢盾、世达

	63
	6.3mm系列套筒接杆
	1/4"驱动方,长度约50mm,铬钒钢锻造，表面镀铬或镀铬镍
	7
	史丹利、世达、蓝带

	64
	6.3mm系列套筒接杆
	1/4"驱动方,长度约100mm,铬钒钢锻造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	65
	6.3mm系列可弯式套筒接杆
	1/4"驱动方,长度约150mm,铬钒钢锻造，表面镀铬或镀铬镍
	8
	史丹利、世达、蓝带

	66
	6.3mm系列旋柄
	1/4"驱动方，长度150mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	2
	史丹利、世达、钢盾

	67
	10mm系列套筒接杆
	3/8"驱动方，长度约75mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	68
	10mm系列套筒接杆
	3/8"驱动方，长度约150mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	69
	10mm系列套筒接杆
	3/8"驱动方，长度约255mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	6
	史丹利、世达、钢盾

	70
	12.5mm系列套筒接杆
	1/2"驱动方，长度约75mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	5
	史丹利、世达、钢盾

	71
	12.5mm系列套筒接杆
	1/2"驱动方，长度约130mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	3
	史丹利、世达、钢盾

	72
	12.5mm系列套筒接杆
	1/2"驱动方，长度约255mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	5
	史丹利、世达、钢盾

	73
	12.5mm系列套筒接杆
	1/2"驱动方，长度约510mm，铬钒钢制造，表面镀铬或镀铬镍
	5
	史丹利、世达、钢盾

	74
	20mm系列滑行头T型手柄
	3/4"驱动方，铬钒钢，表面防腐蚀处理
	3
	史丹利、伍尔特、蓝带

	75
	20mm系列套筒接杆
	3/4"驱动方，200mm延长接杆，铬钒钢，表面防腐蚀处理
	8
	史丹利、伍尔特、蓝带

	76
	20mm系列套筒接杆
	3/4"驱动方，400mm延长接杆，铬钒钢，表面防腐蚀处理
	5
	史丹利、伍尔特、蓝带

	77
	大小接头
	方孔1/4"，方头3/8"，长度约25mm，铬钒钢锻造，表面镀铬或镀铬镍
	8
	史丹利、世达、蓝带

	78
	大小接头
	方孔3/8"，方头1/2"，长度约35mm，铬钒钢锻造，表面镀铬或镀铬镍
	8
	史丹利、世达、蓝带

	79
	开口头插件
	规格8mm 插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	80
	开口头插件
	规格10mm 插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	81
	开口头插件
	规格12mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	82
	开口头插件
	规格13mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	83
	开口头插件
	规格16mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	84
	开口头插件
	规格17mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	85
	开口头插件
	规格18mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	86
	开口头插件
	规格19mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	87
	开口头插件
	规格24mm，插头14mm×18mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	88
	开口头插件
	规格32mm，插头14mm×18mm，长度约25mm，铬钒钢制造，表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	89
	梅花头插件
	规格13mm，插头9mm×12mm，长度约20mm，铬钒钢制造，表表面磨砂或镀铬处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	90
	T型内六角扳手
	规格2.5mm，长200mm，合金钢，表面防腐蚀处理
	2
	无品牌要求

	91
	单开扳手
	规格46mm，长度约370mm,特种钢锻造，表面防腐蚀处理
	2
	伍尔特、Beta、Facom

	92
	单头梅花扳手
	规格36mm，长度约300mm，特种钢锻造，表面防腐蚀处理
	2
	无品牌要求

	93
	活动扳手
	规格：15" 整体优质碳钢锻造，表面防腐蚀处理，口径有刻度，口径范围0～46mm
	9
	史丹利、世达、钢盾

	94
	棘开两用快扳套装
	12件套：8，9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm，整体铬钒钢锻造而成,表面镀铬或渡铬镍
	1
	史丹利、世达、钢盾

	95
	棘轮扳手
	1/4"驱动方，长度约145mm  铬钒钢锻造，有快速脱落及正反换向功能
	16
	史丹利、世达、蓝带

	96
	棘轮扳手
	3/8"驱动方，长度约210mm  铬钒钢锻造，有快速脱落及正反换向功能
	4
	史丹利、世达、蓝带

	97
	棘轮扳手
	1/2"驱动方，长度约250mm 铬钒钢锻造，有快速脱落及正反换向功能
	12
	史丹利、世达、蓝带

	98
	棘轮扳手
	3/8"驱动方，72齿双向棘轮扳手（标准圆头），棘轮头直径小于等于30mm，棘轮头厚度（包括方头长度）小于等于33mm，总长200mm，橡胶手柄
	8
	无品牌要求

	99
	棘轮扳手
	3/4"驱动方， 总长度约530mm，有快速脱落及正反换向功能
	5
	伍尔特、世达、蓝带

	100
	棘轮开口两用扳手
	双向棘轮,规格24mm,长度约320mm，铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	1
	史丹利、世达、钢盾

	101
	棘轮开口两用扳手
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双向棘轮,规格13mm，总长约180mm，开口端特殊设计，可不离开螺栓即可快速单向旋转外六角，以下图片供参考



	2
	Facom、伍尔特、Beta

	102
	梅花开口两用扳手
	规格24mm，长度约340mm，铬钒钢，表面防腐蚀处理
	2
	史丹利、世达、钢盾

	103
	内六角扳手
	2mm公制长球头内六角扳手，采用高级合金钢制造，表面防腐蚀处理，球头扳手可倾斜25度使用，长度约77mm
	8
	史丹利、世达、钢盾

	104
	内六角扳手
	3mm公制长球头内六角扳手，采用高级合金钢制造，表面防腐蚀处理，球头扳手可倾斜25度使用，长度约95mm
	8
	史丹利、世达、钢盾

	105
	内六角扳手
	4mm公制长球头内六角扳手，采用高级合金钢制造，表面防腐蚀处理，球头扳手可倾斜25度使用，长度约105mm
	11
	史丹利、世达、钢盾

	106
	内六角扳手
	5mm公制长球头内六角扳手，采用高级合金钢制造，表面防腐蚀处理，球头扳手可倾斜25度使用，长度约120mm
	3
	史丹利、世达、钢盾

	107
	内六角扳手
	8mm公制长球头内六角扳手，采用高级合金钢制造，表面防腐蚀处理，球头扳手可倾斜25度使用，长度约160mm
	12
	史丹利、世达、钢盾

	108
	内六角扳手套装
	包含1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm扳手，高级合金制造，表面防腐蚀处理，球头可倾斜25度使用
	5
	史丹利、世达、钢盾

	109
	双开口扳手
	规格24×27mm，长度约290mm,整体铬钒钢锻造，表面镀铬或渡铬镍
	13
	史丹利、世达、钢盾

	110
	双开口扳手
	规格30×32mm，长度约340mm,整体铬钒钢锻造，表面镀铬或渡铬镍
	19
	史丹利、世达、钢盾

	111
	双向棘开两用短快扳
	规格10mm，长度约95mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	8
	无品牌要求

	112
	双向棘开两用短快扳
	规格12mm，长度约105mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	2
	无品牌要求

	113
	双向棘开两用短快扳
	规格13mm，长度约110mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	8
	无品牌要求

	114
	双向棘开两用短快扳
	规格16mm，长度约125mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	8
	无品牌要求

	115
	双向棘开两用短快扳
	规格17mm，长度约130mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	8
	无品牌要求

	116
	双向棘开两用短快扳
	规格18mm，长度约130mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	8
	无品牌要求

	117
	双向棘开两用短快扳
	规格19mm，长度约140mm,铬钒钢，表面镀铬或镀铬镍
	8
	无品牌要求

	118
	扭力扳手
	 可调式响声扭力扳手，量程包含5-25Nm，棘轮驱动1/4"，最小刻度0.1Nm
	4
	史丹利、世达、钢盾

	119
	扭力扳手
	可调式响声扭力扳手，量程包含5-25Nm，接头尺寸为9mm×12mm，最小刻度0.1Nm，配1/4"可换向棘轮转接头1个
	2
	kewell、世达、钢盾

	120
	扭力扳手
	可调式响声扭力扳手，量程包含68-340Nm，接头尺寸为14mm×18mm,最小刻度4Nm，配1/2"棘轮头1个
	3
	史丹利、世达、钢盾

	121
	扭力扳手
	可调式响声扭力扳手，量程包含20-100Nm，接头尺寸为9mm×12mm，最小刻度1Nm，配1/2"棘轮头1个
	4
	史丹利、世达、钢盾

	122
	扭力扳手
	可调式响声扭力扳手，量程包含10-50Nm，棘轮驱动3/8"，最小刻度1Nm
	1
	史丹利、世达、钢盾

	123
	扭力扳手
	可调式响声扭力扳手，量程包含200-1000Nm，棘轮驱动3/4"，最小刻度4Nm
	2
	史丹利、世达、钢盾

	124
	扭力扳手
	可调式响声扭力扳手，量程包含10-50Nm，转接头尺寸为9mm×12mm，最小刻度1Nm
	2
	史丹利、kewell、钢盾

	125
	1/2"紧凑型双向气动冲击扳手
	长度不大于110mm，宽度不大于190mm，空载转速10000rpm，最大扭矩770Nm，驱动头1/2"，工作气压不大于7.2Bar，配日式快插接头（公头）
	3
	无品牌要求

	126
	吹尘枪
	直嘴气枪长度约320mm,配日式快插接头（公头）
	2
	无品牌要求

	127
	气动打磨机
	夹持直径6mm，转速约2.2万转/分，工作气压不大于7.2Bar，配日式快插接头（公头）
	2
	伍尔特、Facom、atlas

	128
	砂纸打磨机
	盘径大约152mm,板轨5mm，转速约9000rpm，转速控制系统，工作气压不大于7.2Bar，配日式快插接头（公头）
	2
	无品牌要求

	129
	充电式冲击扳手
	1/2"方形驱动，最大扭矩约180Nm，带两块锂电池，配充电器
	3
	博世、德伟、牧田

	130
	充电打胶枪
	用于600ml袋装胶。打胶速度可通过转速调节轮和开关调节，最大推力不小于4500N，配充电器1个，配电池2块
	2
	伍尔特、kewell、beta

	131
	蓄电池升降车
	平台尺寸：1200*610mm，最大高度不小于1500mm，最低高度不大于500mm，最大载重800kg，电动升降，不间断作业续航时间不少于6小时
	1
	无品牌要求

	132
	充电式电动起子机
	最大扭矩不大于10Nm，可折叠，带照明，有松紧两种模式，包含两块电池
	1
	牧田、博世、小米

	133
	锂电棘轮扳手
	3/8"方形驱动，最大扭矩不大于68Nm，空载转速小于220rpm
	5
	世达、kewell、牧田

	134
	指针式万用表
	8功能20量程，数字、模拟双重显示 
交直流电压、直流电流、电阻、通断测量，过载保护，手动量程
10MΩ高阻抗输入，指针极性自动转换，防止指针反向偏转，蜂鸣通断测量
电源：9V 
直流电压：200m/2/20/200/600V
交流电压：200m/2/20/200/600V 
直流电流：200m/2m/20m/200m/10A
交流电流：200m/2m/20m/200m/10A
电　阻：20/200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
电池测试：1.5V(100mA)， 9V(10mA)
二极管测试：正向直流约1mA 2.4V ，反向直流电压约2.8v
通断测试：小于30Ω蜂鸣器发声
	1
	无品牌要求

	135
	电缆剥线刀
	弯刃刀片，刀背特殊绝缘层，防止短路，通过10000V高压测试
	2
	世达、伍尔特、钢盾

	136
	电子斜口钳
	规格5"，刀口特殊处理硬度不小于55，剪切能力至少钢线 0.8mm
	4
	台湾宝工、世达、钢盾

	137
	棘轮换头螺丝批
	棘轮结构，螺丝批可实现单向正/反转和定转，旋具头至少配有：一字5mm、6.5mm，花型T10、T15,米字PZ1、PZ2
	2
	wera、史丹利、世达

	138
	棘轮式电缆切割剪
	棘轮式手柄，有自锁功能，铬钼钢制造，最大切割能力240mm²，长度约250mm
	1
	史丹利、世达、钢盾

	139
	三相拖线盘
	三相四线插头，带漏电保护功能；额定电流25A，额定电压380V；电线标准3*2.5mm2，线长30m；16A380V插座2只，25A380V插座1只；完全退卷可负载16000W，完全盘卷可负载4000W
	1
	公牛、野狼、守护者

	140
	同轴端子压接钳
	用于同轴端子压接，压接范围：1.72,2.6,5.4，6.5,8.1mm
	2
	史丹利、世达、钢盾

	141
	弯头短镊子
	不锈钢制作，长度约：120mm
	2
	史丹利、世达、钢盾

	142
	微型螺丝批
	防静电功能，规格一字2mm
	8
	伍尔特、史丹利、wera

	143
	微型螺丝批
	防静电功能，规格一字2.5mm
	8
	伍尔特、史丹利、wera

	144
	微型螺丝批
	防静电功能，规格十字PH1
	8
	伍尔特、史丹利、wera

	145
	压力测试表
	量程为0至70MPa
精确度±0.1%FS（非线性，滞后和重复性误差之综合）
压力连接G1/8 和 6mm外径软管接口，液晶显示，配50cm长气管
	1
	德鲁克、安捷伦、泰克

	146
	60mm分离器和拉马套装
	
轴承分离器夹持范围直径5mm到60mm，横梁分离器拉马最大夹持高度不小于180mm，其余配件满足套装正常使用，配工具盒
	2
	Facom、Beta、伍尔特

	147
	C型大力钳
	规格11"，最大开口90mm，长度约280mm，钳口用铬钒钢整体锻造，冲压钢板手柄，热处理调节杆
	6
	史丹利、世达、钢盾

	148
	钢丝钳
	规格8"，最大剪切能力2.3mm钢丝，表面电泳处理，工业级合金刃口，钳体铬钒钢锻造
	1
	史丹利、世达、钢盾

	149
	尖嘴钳
	规格8"，最大剪切能力1.6mm钢丝，表面电泳处理，工业级合金刃口，钳体铬钒钢锻造
	7
	史丹利、世达、钢盾

	150
	绝缘端子压接钳
	用于绝缘端子压接，压接范围：0.5-6mm²
	2
	史丹利、世达、钢盾

	151
	三爪拉马
	张开尺寸约250mm 进深约190mm，铬钒钢材质
	2
	史丹利、世达、伍尔特

	152
	台虎钳
	规格：4.5"，夹持范围0-75mm，底部螺栓直接固定，钳口材质为紫铜
	1
	史丹利、世达、钢盾

	153
	轴用弯嘴卡簧钳
	规格5"，长度约125mm，适用卡簧范围8～25mm，头部直径1.1mm；整体铬钒钢锻造而成
	2
	史丹利、世达、钢盾

	154
	电子称
	数显，最大量程不小于6kg，分辨率0.1g，内置可充电电池，配充电器
	1
	双杰、成量、哈量

	155
	多功能工具车
	双刹脚轮，三层，尺寸（长×宽×高）约700mm×390mm×680mm；每个层板可承重不小于50kg；整车最大载重不小于150kg；
	3
	无品牌要求

	156
	防震锤
	重量至少1.5kg，锤头直径约65mm，橡胶包裹，内部铁砂或钢珠，总长不小于370mm
	1
	无品牌要求

	157
	胶锤
	橡胶锤头，木质手柄，锤子整体长度约340mm，锤头长度约110mm
	6
	无品牌要求

	158
	工具柜
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尺寸（长×宽×高）约：1100mm×500mm×1800mm；
铁皮双开门；
门上挂板（1块百叶挂板上，3快方孔挂板下），两门扇相同；
背部挂板（百叶+方孔）；
托架层板（4层）可自由调节高度，每层载重不小于50kg；
配五金盒和挂钩；
表面油漆颜色为橙色，以下图片仅供参考。








	12
	无品牌要求

	159
	公制塞尺
	尺片规格0.05-1mm，20件套
	11
	史丹利、世达、钢盾

	160
	可弯式磁性捡拾器
	可弯曲金属软管，头部磁铁可吸取不小于1kg重量铁制品
	2
	史丹利、世达、钢盾

	161
	平板推车
	平板尺寸约90cm×60cm，材质：静音轮+加厚防滑车板+无缝钢管扶手，载重不小于300kg，轮径约6英寸
	5
	无品牌要求

	162
	撬棍
	规格16"，30度角设计，铬钒合金钢
	1
	无品牌要求

	163
	撬棍
	规格24"，30度角设计，铬钒合金钢
	1
	无品牌要求

	164
	伸缩检测镜
	圆镜直径约60mm，最大可伸缩长度不小于720mm
	2
	史丹利、伍尔特、钢盾

	165
	手动胶枪
	主要用于结构胶、玻璃胶等胶体的注射，铝合金桶和手柄，可放置600ml袋装软胶
	1
	伍尔特、世达、Beta

	166
	数显游标卡尺
	数字显示，测量范围：0-150mm，分度值：0.01mm，偏移误差不大于0.03mm，金属外壳
	12
	哈量、桂量、广陆

	167
	游标卡尺
	测量范围0-150mm，机械读数，分度值0.02mm，金属外壳
	2
	哈量、桂量、广陆

	168
	机用丝锥
	规格M8×1.25，高速钢材料
	2
	钢盾、伍尔特、世达

	169
	机用丝锥
	规格M12×1.75，高速钢材料
	2
	钢盾、伍尔特、世达

	170
	机用丝锥
	规格M20×2.5，高速钢材料
	2
	伍尔特、Beta、Facom

	171
	机用丝锥
	规格M24×3，高速钢材料
	2
	伍尔特、Beta、Facom

	172
	T型棘轮丝锥绞手
	双向棘轮结构，用于M5-M12丝锥
	1
	钢盾、伍尔特、世达

	173
	内六角滑丝断头丝锥取出器套装
	套装包含#1，#2，#3，#4，#5,#6，#7，#8；材料高速钢，表面镀钛；塑盒包装
	1
	藤原、钢盾、Beta

	174
	五翻斗工具箱
	尺寸（长×宽×高）不小于430×200×200mm，隔间底部配泡沫垫，表面油漆处理
	17
	无品牌要求

	175
	立式液压千斤顶
	最大升力不小于3t，有安全保护阀，最低高度约195mm，最高高度约380mm
	4
	无品牌要求

	176
	液压升降车
	额定载重500kg；平台尺寸1200mm×800mm；最大高度不小于1680mm，最低高不大于430mm；脚踏式升降，轮子直径150mm
	2
	无品牌要求

	177
	液压升降车
	额定载重500kg；平台尺寸905mm×500mm；最大高度不小于1500mm，最低高度不大于350mm；脚踏式升降，轮子直径150mm
	2
	无品牌要求

	178
	圆头锤
	锤头材质高碳钢，锤头两侧抛光，边缘回火处理，木柄，总长约400mm
	2
	无品牌要求

	
	
	
	
	




