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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]一、概述
本次采购家具为3号线一期及宁奉线所需钢制家具，由储物柜、钢制高柜、钢制货架等组成。比选申请人应根据比选文件所提出的设备技术要求和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择具有最佳性能价格比的设备，并以优质的服务参加比选。  
二. 供货时间
所有家具根据需求分批供货，分批结算，具体供货时间以订单为准。
三．材料及配件品牌、规格、技术参数要求
技术参数
	序号
	品名
	规格型号（mm）
	单位
	详细参数
	参考图片

	1
	储物柜
	900*400*1800
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	[image: T2{9B{]LP~R9X8L9@4TPG29]

	2
	钢制矮柜
	1000*450*900
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	　[image: 未标题-1]

	3
	钢制办公桌
	1600*700*750
	张
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	[image: 办公桌]　

	4
	钢制防静电工班椅
	1200*220*450
按需增加防静电涂层
	把
	1. 主框架不小于35*35mm方管壁厚不小于1.2mm，椅面采不小于25mm厚密度板，表面贴防火板；
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末　
	[image: 防静电工作椅]

	5
	钢制防静电工班桌
	1600*700*750
按需增加防静电涂层
	张
	1. 主框架采用不小于35*35mm方管壁厚不小于1.2mm，桌面采用不小于25mm厚密度板，表面贴防火板，
2. 产品工艺：欧美无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末
	[image: 说明: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\46370127\QQ\WinTemp\RichOle\DNOIEH}WD6CZ)86~UH~I%4P.png]　

	6
	钢制高柜（无玻璃）
	900*420*1800
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	[image: 4门文件柜]　

	7
	钢制高柜（有玻璃）
	850*420*1800
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	[image: FB-028]　

	8
	钢制货架
	1000*450*2100
	个
	1. 立柱、横梁采用2.0厚冷轧钢板；搁板采用Φ5mm钢丝网片结构
3. 产品工艺：欧美无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
4. 粉料：热固性粉末                    　
	[image: 货架-2]

	9
	更衣柜（单门）
	450*600*2000
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	[image: QQ图片20181113145117]　

	10
	更衣柜（三门）
	900*500*1800
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具5.柜内隔三层，上层可放帽子，下层鞋子，中间挂衣服　
	[image: N4B6~W8PHFMTE7[SRFO4AYK]　

	11
	更衣室长凳
	1800*370*470
	把
	1. 主框架采用不小于35*35mm方管壁厚不小于1.2mm，凳面软包，底板采用不小于20mm密度板，上铺高回弹海棉，外包仿皮。
2. 产品工艺：欧美无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末　
	　[image: }HD(C]1A2ICGX3G(PAWQMLX]

	12
	五节文件柜
	390*850*360*5节
	组
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	　[image: 3`AM7~P1FA8)XO6J]ZK}{]N]

	13
	工具存放柜
	900*420*1800
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具
	[image: 8V9TUV7T]N3Q[FDZ5(]E9RP]　

	14
	活动柜
	宽390*高620*深520
三层抽屉，可放置桌下，带滑轮
	个
	1. 基材：宝钢一级冷轧钢板，料厚：门板不小于1.0mm（喷涂后不小于1.1mm）；背板不小于0.7mm（喷涂后不小于0.8mm）
2. 产品工艺：无缝焊接，高温静电喷涂，质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整；
3. 粉料：热固性粉末                    
4、锁具采用优质锁具5、脚轮采用万向尼龙轮
	[image: %{V0){5L3WSUV4`ILG5DQ%8]
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钢制家具汇总（数量）
	序号
	品名
	规格型号
	单位
	3号线一期
	宁奉线
	合计

	1
	储物柜
	900*400*1800
	个
	
	15
	15

	2
	钢制矮柜
	1000*450*900
	个
	
	16
	16

	3
	钢制办公桌
	1600*700*750
	张
	
	3
	3

	4
	钢制防静电工班椅
	1200*220*450
	把
	
	20
	20

	5
	钢制防静电工班桌
	1600*700*750
	张
	
	20
	20

	6
	钢制高柜（无玻璃）
	900*420*1800
	个
	20
	40
	60

	7
	钢制高柜（有玻璃）
	850*420*1800
	个
	20
	30
	50

	8
	钢制货架
	1000*450*2100
	个
	43
	100
	143

	9
	更衣柜（单门）
	450*600*2000
	个
	20
	40
	60

	10
	更衣柜（三门）
	900*500*1800
	个
	
	20
	20

	11
	更衣室长凳
	1800*370*470
	把
	
	30
	30

	12
	五节文件柜
	390*850*360*5节
	组
	
	40
	40

	13
	工具存放柜
	900*420*1800
	个
	
	30
	30

	14
	活动柜
	390*620*520
三层，可放置桌下，带滑轮
	个
	
	20
	20

	合计
	103
	424
	527



三、相关标准及技术要求
1.本项目为交钥匙工程，比选申请人需按本技术要求完成所有钢制家具的优化设计、家具配送、安装、售后服务等工作。
2.比选申请人须对家具制作工艺及流程、项目实施安排及质量保证措施、售后服务方案及承诺进行描述。
3.比选申请人所响应的材料及配件、规格、技术参数不得低于上述表中所列的要求。
四、交货要求及验收
1.本项目所有供货计划、订单、验收合格证明均以比选发起人执行部门行政办公室书面确认为准,根据实际需求分批次供货，每批次订单下发后30天内完成供货。
2.所有货物根据要求送至每个站/车辆段/停车场，摆放至指定房间指定位置，安装、摆放到位，未安装的可拒绝收货。车站送货条件较差，报价时应充分考虑每件货品的送货成本（包括但不限于运输费、物流费、人工费等），3号线一期与宁奉线自至大通桥至金海路有9个高架站、15个地下车站、1个车辆段、1个停车场。
五、样品提供
主件：钢制高柜（有玻璃）1个、钢制货架1个；配件：五金件小样包括：导轨、铰链、锁具样品，数量每各1件。样品需满足技术参数要求，并在样品上粘贴标签标明样品名及比选申请人单位名称；样品递交的截止时间同比选截止时间，地点：运营分公司维修楼1楼大厅，逾期未递交样品的，将视为未提供样品，评审会后成交单位提供的样品进行封样，不退回至比选申请人，未成交单位样品退回至比选申请人。
六、售后服务
所有家具的质保期为到货验收后三年，比选申请人在合同质保期内的工作应包括对家具的常规检查、调整、保养、维修等。
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