 用户需求书
一、监测范围

1.1号线、2号线一期、3号线一期噪声、振动、废水等敏感点（包括但不局限于OCC、车站、主变电所、车辆段、停车场及相关附属结构）。

二、监测项目

（一）噪声

监测高架（敞开）段区域、车站设备区域、停车场及车辆基地周边区域的噪声。

（二）振动及二次辐射噪声

监测沿线各相关敏感点的振动及二次辐射噪声。

（三）废水

监测相关排水点的PH、石油类、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮指标。

（四）工频电磁场

监测主变电所的工频电磁场强度。

（五）环境空气监测

监测排风亭的臭气浓度、食堂排气出口处油烟浓度。

三、监测目的

对运营过程中未预测到的环境问题及早作出反应，根据监测数据制定政策，改进或补充环保措施。

四、监测方案

（一）噪声监测

主要指高架线及车站、停车场、车辆基地等设施产生的噪声，主要为车辆、风亭、冷却塔等设备噪声。沿线各区段噪声影响情况如下：

1.高架（敞开）段区域列车运行噪声

敏感点：1号线一期19处（其中2020年监测比例50%-60%，2021年监测比例50%-60%，2020年、2021年19处监测点全覆盖，下同。）、1号线二期33处、2号线一期21处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测因子：等效A声级。

监测时段和频率：连续监测2天，每天昼间2次，夜间1次，每次监测1小时。（昼间为6:00-22:00，夜间为22:00-次日6:00的列车运行时段）。

监测点布置：按照相关要求执行。

监测要求：每个测点设置2台声级计，分别用于监测1小时的等效连续A声级、背景噪声（无列车通过时）。其他要求按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。

2.车站设备区域噪声

车站设备噪声源主要为由风亭传播至地面的列车运行噪声、风机、风管气流噪声及冷却塔噪声。

敏感点：1号线一期11处、2号线一期10处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测因子：等效连续A声级。

监测点布置：监测点设置在受车站设备影响最大的敏感点处。

监测时段、频率和工况：监测2天，每天昼、夜各监测1次，每次监测10分钟。监测时，要求风亭等设备全部开启。

监测要求：除监测设备噪声外，加测敏感点处背景噪声，各监测点距离建筑物反射面1.2m以上。监测时记录主要噪声源，监测时段。其他要求按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

3.停车场及车辆基地周边区域噪声

敏感点：1号线一期6处、2号线一期5处、1号线二期6处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测因子：等效连续A声级。

监测点设置：监测点设置在受停车场、车辆基地影响最大的敏感点处及厂界处。

监测时段和频率：昼、夜分别监测1次，选择列车集中出入停车场时段安排监测，共监测2天，每次监测10分钟。

测点位置：厂界测点选在厂界外1m、高于围墙0.5m以上的位置。敏感目标处监测点选择在近停车场、车辆基地住宅楼窗外1m处。

监测时记录主要噪声源，记录准确的监测时段；其他要求按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定执行。

4.变电站厂界噪声

敏感点：1号线二期5处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测因子：等效声级 LAeq。

监测点设置：选择岩河变电站进行厂界监测。

监测时段和频率：连续监测 2 天，昼夜各 2 次，每次监测 20 分钟。

（二）振动及二次辐射监测

1.振动监测

敏感点：1号线一期35处、2号线一期27处、1号线二期5处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测因子：有车时的VLZ max，无车时的VLZ10。

监测时间和频率：监测1天，昼、夜各1次，昼间每次测试不少于5对列车通过，夜间每次测试不少于5对列车通过或测试运营时段内通过敏感点的所有列车。

监测要求：监测同时记录近远轨情况及主要振源。

监测点位：按照相关要求执行。

距离轨道中心线10m以内的敏感点，于一楼室内平坦、坚实的地面中央设置1个测点，测点尽量距离任一墙面0.5m以上；距离轨道中心线10m-60m的敏感点，于近轨道侧室外0.5m内平坦、坚实的地面上设置1个测点。其他要求按《城市区域环境振动测量方法》（GB/T10071-1988）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。

2.二次辐射噪声

敏感点：1号线一期3处、2号线一期7处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测点位：选择外轨中心线10m内7处敏感点进行监测。监测点设置在住宅室内，距地面1.2m、距墙壁的水平距离1.0m以上，传声器朝向房屋中央。

监测因子：列车通过时测点的二次辐射噪声A声压级。

监测时间和频率：昼、夜各监测1次，测量不小于1小时，昼间每次测试不少于5列车；夜间每次测试不少于5列车或针对运营时段内通过敏感点的所有列车，分段监测列车通过时的声级。同步监测背景噪声，同时记录时间、列车编组及近/远轨情况。

监测要求：关窗状态下监测，监测方法依据《城市区域环境振动测量方法》（GB/T10071-1988）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。

（三）废水监测

1.1号线一期

监测因子：PH、石油类、COD、BOD5、氨氮

监测点选取：天童庄车辆段、江南停车场污水站废水排放口。

监测频次：每季度1次，每次连续3天。

监测要求：按照《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》相关要求执行。

2.2号线一期

监测因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类。

监测点选取：在黄隘车辆段、东外环停车场、栎社机场站、栎社新村站、大通桥站污水处理设施总排口进行采样监测。

监测频次：每季度1次，监测2天，每天采样2次；同步监测污水日均流量。

监测要求：按国家有关监测方法标准及技术规范要求进行。

3.1号线二期

（1）车辆段含油污水

监测因子：石油类。

监测点选取：朱塘停车场油污水处理设施的进、出口。

监测频次：每季度1次，连续监测2天，每天4次；同步监测污水日均流量。

监测要求：《建设项目竣工环境保护验收技术规范—城市轨道交通》（HJ/T403-2007）附录 C 表 C5、C6、C7 的要求，分别给出监测结果。执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

（2）车辆段生活污水

监测因子：pH、COD、BOD5、动植物油、氨氮、石油类。

监测点选取：朱塘停车场生活污水总排口。

监测频次：每季度1次，连续监测2天，每天4次。

监测要求：《建设项目竣工环境保护验收技术规范—城市轨道交通》（HJ/T403-2007）附录 C 表 C5、C6、C7 的要求，分别给出监测结果。执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

（3）车站污水

监测因子：pH、COD、BOD5、动植物油、氨氮。

监测点选取：五乡站、中河路站污水总排口。

监测频次：每季度1次，连续监测2天，每天4次。

监测要求：《建设项目竣工环境保护验收技术规范—城市轨道交通》（HJ/T403-2007）附录 C 表 C5、C6、C7 的要求，分别给出监测结果。执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

（四）电磁辐射监测

监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度。

监测地点：望春主变电站、双桥主变电站、夏禹主变电站。

监测点选取：1号线一期3处、2号线一期4处、1号线二期2处，测点位置参照建设项目竣工验收监测执行。

监测时间及频次：主变电站正常运行工况下，测试1次。

监测要求：按照HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》相关要求执行。

（五）环境空气监测

1.风亭臭气
监测因子：臭气浓度。

监测点选取：选取距离排风亭小于20m的敏感点进行臭气浓度监测。

监测频次：暂不纳入固定监测范围；如需监测，按照甲方要求进行（监测1天，每2小时1次，每天4次）。

监测要求：监测时记录风向、风速、气温、气压及天气状况等因素；其他要求按照GB/T 14675-93《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》相关要求执行。

2.食堂油烟监测

监测因子：出口处油烟浓度。

监测点位：首南车辆段食堂厨房。

监测频次：暂不纳入固定监测范围；如需监测，按照甲方要求进行（正常作业期间，每天3次，每次3个样品，监测2天）。

监测要求：按照浙江省颁布的有关标准和技术规范要求进行。

执行标准：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
五、监测资质

1.浙江省内具有检验检测机构资质认定证书，许可使用CMA标志，且资质认定证书附表中需包含监测方案中监测因子及监测要求；

2.监测机构具备出具甲方所需监测项目的监测报告（加盖CMA章），并对报告内容进行对标评价；
3.信誉要求。投标人及其拟派项目负责人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）,投标人及其拟派项目负责人经宁波市人民检察院查询近五年无行贿犯罪记录；

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。

1号线一期监测表

	检测
因子
	点位
	检测项目
	点数
	检测
天数
	次/天
	样品数
	样品
小计（含复检）
	样品总数
	备注

	噪声
	高架段噪声
	昼间
	19
	2
	2
	76
	91
	408
	Leq、Lmax、L10、L50、L90、SD
测1小时

	
	
	昼间背景
	19
	2
	2
	76
	91
	
	

	
	
	夜间
	19
	2
	1
	38
	46
	
	

	
	
	夜间背景
	19
	2
	1
	38
	46
	
	

	
	车站设备噪
	昼间
	11
	2
	1
	22
	26
	
	Leq、Lmax、L10、L50、L90、SD
测量10分钟

	
	
	昼间背景
	11
	2
	1
	22
	26
	
	

	
	
	夜间
	11
	2
	1
	22
	26
	
	

	
	
	夜间背景
	11
	2
	1
	22
	26
	
	

	
	停车场及车辆基地厂界噪声
	昼间
	6
	2
	1
	12
	14
	
	

	
	
	夜间
	6
	2
	1
	12
	14
	
	

	振动二次辐射噪声
	振动
敏感点
	昼间
	35
	1
	1
	35
	42
	1015
	VLzeq，VLz10，VLz50，VLz90，
SD
同时记录近远轨情况及振源

	
	
	夜间
	35
	1
	1
	35
	42
	
	

	
	VLzmax
	昼间
	35
	1
	10
	350
	420
	
	

	
	
	夜间
	35
	1
	10
	350
	420
	
	

	
	VLz10
	昼间
	35
	1
	1
	35
	42
	
	

	
	
	夜间
	35
	1
	1
	35
	42
	
	

	
	二次辐射
	昼间
	3
	1
	1
	3
	4
	
	同时记录时间、列车编组及近/远轨情况

	
	
	夜间
	3
	1
	1
	3
	4
	
	

	工频电磁场
	工频电厂强度
	3
	1
	1
	3
	4
	8
	主变电站正常运行工况下

	
	工频磁感应强度
	3
	1
	1
	3
	4
	
	

	废水
	PH、石油类、COD、SS、氨氮
	2
	12
	1
	24
	29
	29
	

	废气
	臭气浓度
	8
	1
	4
	32
	38
	38
	


1号线二期监测表

	检测
因子
	点位
	检测项目
	点数
	检测
天数
	次/天
	样品数
	样品
小计（含复检）
	样品总数
	备注

	噪声
	高架段噪声
	昼间
	33
	2
	2
	132
	158
	552
	Leq、Lmax、L10、L50、L90、SD
测1小时

	
	
	昼间背景
	33
	2
	2
	132
	158
	
	

	
	
	夜间
	33
	2
	1
	66
	79
	
	

	
	
	夜间背景
	33
	2
	1
	66
	79
	
	

	
	岩河主变电所
	昼间
	5
	2
	2
	20
	24
	
	

	
	
	夜间
	5
	2
	2
	20
	24
	
	

	
	停车场厂界噪声
	昼间
	6
	2
	1
	12
	14
	
	

	
	
	夜间
	6
	2
	1
	12
	14
	
	

	振动二次辐射噪声
	振动
敏感点
	昼间
	5
	1
	1
	5
	6
	144
	VLzeq，VLz10，VLz50，VLz90，
SD
同时记录近远轨情况及振源

	
	
	夜间
	5
	1
	1
	5
	6
	
	

	
	VLzmax
	昼间
	5
	1
	10
	50
	60
	
	

	
	
	夜间
	5
	1
	10
	50
	60
	
	

	
	VLz10
	昼间
	5
	1
	1
	5
	6
	
	

	
	
	夜间
	5
	1
	1
	5
	6
	
	

	废水
	PH、石油类、COD、BOD5、氨氮、动植物油
	4
	8
	4
	128
	154
	154
	

	废气
	臭气浓度
	4
	1
	1
	4
	5
	5
	


2号线一期监测表

	检测
因子
	点位
	检测项目
	点数
	检测
天数
	次/天
	样品数
	样品
小计
	样品总数
	备注

	噪声
	高架段噪声
	昼间
	21
	2
	2
	84
	101
	422
	Leq、Lmax、L10、L50、L90、SD
测1小时

	
	
	昼间背景
	21
	2
	2
	84
	101
	
	

	
	
	夜间
	21
	2
	1
	42
	50
	
	

	
	
	夜间背景
	21
	2
	1
	42
	50
	
	

	
	车站设备噪
	昼间
	10
	2
	1
	20
	24
	
	Leq、Lmax、L10、L50、L90、SD
测量10分钟

	
	
	昼间背景
	10
	2
	1
	20
	24
	
	

	
	
	夜间
	10
	2
	1
	20
	24
	
	

	
	
	夜间背景
	10
	2
	1
	20
	24
	
	

	
	停车场及车辆基地厂界噪声
	昼间
	5
	2
	1
	10
	12
	
	

	
	
	夜间
	5
	2
	1
	10
	12
	
	

	振动二次辐射噪声
	振动
敏感点
	昼间
	27
	1
	1
	27
	32
	794
	VLzeq，VLz10，VLz50，VLz90，
SD
同时记录近远轨情况及振源

	
	
	夜间
	27
	1
	1
	27
	32
	
	

	
	VLzmax
	昼间
	27
	1
	10
	270
	324
	
	

	
	
	夜间
	27
	1
	10
	270
	324
	
	

	
	VLz10
	昼间
	27
	1
	1
	27
	32
	
	

	
	
	夜间
	27
	1
	1
	27
	32
	
	

	
	二次辐射
	昼间
	7
	1
	1
	7
	8
	
	同时记录时间、列车编组及近/远轨情况

	
	
	夜间
	7
	1
	1
	7
	8
	
	

	工频电磁场
	工频电厂强度
	4
	1
	1
	4
	5
	10
	主变电站正常运行工况下

	
	工频磁感应强度
	4
	1
	1
	4
	5
	
	

	废水
	PH、石油类、COD、SS、氨氮
	5
	8
	2
	80
	96
	96
	

	废气
	臭气浓度
	8
	1
	4
	32
	38
	38
	


3号线一期监测表

	检测
因子
	点位
	检测项目
	点数
	检测
天数
	次/天
	样品数
	样品
小计
	样品总数
	备注

	废气
	臭气浓度
	8
	1
	4
	32
	38
	60
	油烟浓度每次3个样品

	
	油烟浓度
	1
	2
	3
	18
	22
	
	


