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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
宁波市轨道交通线网控制

中心工程

行业

类别

其他城建

工程

主管部门

（或主要投资方）

宁波市轨道交通集团有限

公司

项目

性质
新建

水土保持方案批复机关、文号

及时间

宁波市鄞州区水利局

鄞水许〔2025〕32号
2025年 2月 24日

水土保持方案变更批复机关、

文号及时间
/

水土保持初步设计批复机关、

文号及时间

宁波市发展和改革委员会

甬发改审批〔2022〕334号
2022年 8月 26日

项目建设起止时间 2023年 4月~2025年 12月

水土保持方案编制单位 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司

设计单位
北京城建设计发展集团股份有限公司、

浙江华展研究设计院股份有限公司

监理单位 浙江中铁科工程咨询有限公司

施工单位 宁波建工工程集团有限公司

水土保持监理单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

水土保持监测单位 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司

水土保持设施验收

技术服务单位
宁波市水利水电规划设计研究院有限公司
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二、验收意见

2026年 4月 23日，宁波市轨道交通集团有限公司在宁波市鄞

州区主持召开了宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持设施

验收会。参加会议的有建设单位宁波市轨道交通集团有限公司，设

计单位北京城建设计发展集团股份有限公司、浙江华展研究设计院

股份有限公司，监理单位浙江中铁科工程咨询有限公司，施工单位

宁波建工工程集团有限公司，水土保持设施验收技术服务、水土保

持监测及水土保持方案编制单位宁波市水利水电规划设计研究院

有限公司，水土保持监理中国电建集团华东勘测设计研究院有限公

司以及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

与会人员查看了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了建设

单位关于工程建设情况的汇报、水土保持技术服务单位关于水土保

持设施建设情况的汇报，以及水土保持方案编制、水土保持监测、

监理、施工等单位的补充说明。经过讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

宁波市轨道交通线网控制中心工程位于宁波市鄞州区下应东

南片区，北至下应南车辆段用地红线，西至前塘河支流，南临前塘

河及轨道交通 8号线下应南站，东侧为下应南车辆段及预留发展用

地。

本项目由建构筑物工程、道路广场工程以及其他附属工程等组

成。

一、建构筑物工程

建构筑物工程包括地上建筑物及地下室，占地面积约
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0.8004hm2。总建筑面积约 56288m2，其中地上建筑面积为 45350m2，

地下建筑面积为 10938m2。

1、地上建筑

本工程由 1栋高层塔楼及其裙房组成，其中主楼为一类高层，

规划建筑高度为 84.40m，共 15层，采用钢筋混凝土框架-核心筒结

构体系；裙房为多层建筑，规划建筑高度为 23.25m，共 4层，采用

钢筋混凝土框架结构体系。

本工程建筑结构安全等级为一级，结构设计使用年限为 100年，

建筑抗震等级为二级及以上，抗震设防烈度为 7度；本项目上部各

单体结构耐火等级为一级。

2、地下建筑

地块下设一层整体地下室，功能为地下机动车停车库、设备用

房及其他辅助用房等，地下局部为电缆夹层。设有 2个双车道车行

出入口，耐火等级为一级，防水等级为一级，设置 2个人防防护单

元，面积为 3466m2，战时作为人防使用。

地下室总建筑面积为 10938m2，有主楼区域地下室结构形式以

及抗震等级均与相应的上部结构相同，纯地下室区域为框架结构，

纯地下室顶与主楼楼面存在 2.20m 高差形成错层。地下室层高为

3.80m，地下室底板防水保护层厚 0.10m，地下室底板厚 0.45m。

二、道路广场工程

道路广场工程包括场内道路交通组织和景观工程。本区总占地

面积为 0.9273hm2，其中道路交通面积为 0.5525hm2，景观工程面积

为 0.3748hm2。

1、道路交通组织
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地块出入口共 2处，主要设置在东侧及北侧，与下应南车辆段

道路顺坡相接，大门宽约 5.50~7.00m；地块内东侧及南侧各布置地

下室机动车出入口 1处。

2、景观绿化

地块内绿化主要沿建筑四周布置，绿化形式以低矮地被为主，

现状植被主要有细叶芒、西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、水生美人蕉、毛

娟、金边黄杨及百慕大秋季追播黑麦草等，项目区共计实施景观绿

化 0.4452hm2。

三、管网工程

1、给水工程

本工程共计 2套给水系统，一套为自来水供水系统，一套为雨

水回用系统。自来水供水从周边市政自来水管网引入给水接口，作

为本工程生活、消防水源，引入管设置水表，市政供水压力按

0.20MPa设计。

2、排水工程

项目区室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。生活

污水汇集并经化粪池处理后，排入城市污水管道；雨水汇集后就近

排入南侧前塘河中，均采用重力排水。地下一层设置 1座混凝土消

防水池；屋顶设置不锈钢成品消防水箱。

本工程室外采用 HDPE排水管，管径范围 DN200~300，共计实

施污水管 613m；室外雨水管采用 HDPE双壁缠绕排水管，承插式

橡胶圈连接，管径范围 DN200~DN400m，共计实施雨水管 704m。

非地下室采取铺设明沟盖板明沟进行场地内雨水的排导，共计实施

排水沟 132m。
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四、海绵城市设计

1、屋顶绿化

本项目在建构筑物屋面设置地被式屋顶绿化，以植物造景为主

满足安全、消防、园艺、使用功能等多方面的要求，以达到隔热、

减碳的目的，共计实施屋顶绿化面积 0.4274hm2。

2、下沉式绿地

本工程在场地西南侧绿地内布设生物滞留设施，可收集、输送

和排放径流雨水，并具有一定的雨水净化作用；下沉式绿地有效调

蓄水深 20cm，调蓄面积 170m2。

3、雨水回用系统

场地南侧地下车库与道路衔接处设置雨水回用系统 1套，雨水

调蓄池总容积 100m3；配套设置过滤及消毒设备，屋面及道路雨水

经收集处理后，供给室外绿化、道路浇洒、地库冲洗。

4、转输型植草沟

本工程在下沉式绿地周边布置转输型植草沟，主要用于传输雨

水径流；路面雨水通过植草沟转输至下沉式绿地，经过下沉式绿地

的滞蓄、过滤、净化后，再通过盲管收集排入雨水管网中，共计实

施植草沟长 46m。

工程总投资为 10.29亿元，其中土建投资为 8.38亿元。

项目于 2022年 12月开工，2025年 12月完工，建设总工期 37

个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2025年 2月 24日，宁波市鄞州区水利局以“鄞水许〔2025〕32

号”出具了《宁波市鄞州区水利局关于宁波市轨道交通线网控制中心
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工程水土保持方案的批复》。工程施工过程中，未涉及重大的水土

保持变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2022 年 8 月 26 日，宁波市发展和改革委员会以“甬发改审批

〔2022〕334号”文出具了《市发展改革委关于同意宁波市轨道交通

线网控制中心初步设计的复函》。

2023年 4月，北京城建设计发展集团股份有限公司和浙江华展

研究设计院股份有限公司联合完成工程施工图设计；工程实施过程

中，设计单位对水土保持工程的施工图、实施方案均进行了审查。

（四）工程水土保持方案落实情况

2023年 1月建设单位委托宁波市水利水电规划设计研究院有限

公司开展宁波市轨道交通 7号线、8号线一期工程水土保持监测工

作，本工程用地位于宁波市轨道交通 7号线工程用地范围内，由宁

波市轨道交通 7 号线工程一并开展本工程的水土保持监测工作；

2025年 2月 24日，宁波市鄞州区水利局以“鄞水许〔2025〕32号”

出具了《宁波市鄞州区水利局关于宁波市轨道交通线网控制中心工

程水土保持方案的批复》，宁波市水利水电规划设计研究院有限公

司即成立了宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持监测项目

部，单独开展本工程的水土保持监测工作。

本工程实际发生的水土流失防治责任范围面积为 2.7802hm2，

其中永久占地 1.7277hm2、临时占地 1.0525hm2。

工程实际土石方开挖回填总量 20.80万m3，其中开挖总量 16.88

万 m3，填筑总量 3.92 万 m3，借方 3.31 万 m3，余方总量 16.27 万

m3。
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本工程实际产生借方 3.31万 m3，包括种植黄土 0.59万 m3、塘

渣 1.72万 m3、一般土方 1.35万 m3；其中 0.59万 m3种植黄土及 0.16

万 m3塘渣商购于宁波市鄞州塘溪涯鑫建材商行，1.56万 m3塘渣商

购于宁波群盛土石方工程有限公司，1.00万 m3一般土方从宁波市

轨道交通 6号线一期工程（SG6108标段）进行调运。

本工程共产生余方 16.27 万 m3，其中一般土方 8.45万 m3、钻

渣泥浆 7.82万 m3。余方中 5.44万 m3渣土外运至鑫宏码头进行消纳

处置，3.01 万 m3渣土外运至雄镇集团围垦区进行消纳处置，7.82

万 m3泥浆外运至李花桥 4、14号码头进行消纳处置。

工程建设过程中落实的水土保持措施主要包括：建构筑物工程

防治区实施了绿化覆土等工程措施，屋顶绿化等植物措施，基坑截

水沟、泥浆池等临时措施；道路广场工程防治区实施了绿化覆土、

雨水回用系统、雨水管、排水沟、下沉式绿地、植草沟等工程措施，

景观绿化及抚育管理等植物措施，密目网苫盖等临时措施；施工临

时设施防治区实施了洗车池、临时排水沟、密目网苫盖、撒播草籽

等临时措施。

项目建设完成后，工程建设中各水土流失区域均得到了有效地

治理和改善，本工程实际水土流失治理度为 99.82%，土壤流失控制

比为 1.72，渣土防护率为 99.94%，不涉及表土保护率，林草植被恢

复率为 99.43%，林草覆盖率为 31.21%，均达到了原水土保持方案

设计的防治目标值。

水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在

水土流失防治责任范围内；施工中弃渣处置规范，水土流失得到有

效控制；水土保持工程措施运行正常；实施的各项水土保持措施及
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时到位并发挥了有效的水土保持作用，工程区土壤侵蚀强度为微

度，满足水土保持要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2026年 3月，水土保持设施验收技术服务单位多次进场，通过

收集并查阅主体设计、施工、监理和水土保持监测、监理等相关资

料；完成现场调查、核查；会同建设单位召开自查初验专题会。在

水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求

后，于 2026 年 4 月编制完成《宁波市轨道交通线网控制中心工程

水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持

方案，开展了水土保持后续设计、监理、监测工作，水土保持法定

程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面

可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水

土保持有关规范要求；水土流失防治目标全面实现；水土保持后续

管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：宁波市轨道交通线网控制中心工程实施过程中，

依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完

成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持

方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土

保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

①屋顶绿化及地面景观绿化区内仍有部分区域景观绿化恢复

欠佳，建议运行管理单位应做好该区域后续的抚育管理工作。
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②在建设工程林草植被恢复期间要严格落实水土保持方案，加

强林草日常养护、管理，对枯死的林草及时补种，营造良好的生态

环境。

③对项目建设区的水土保持防护措施应定期进行巡查，对损坏

的水土保持设施及时进行修复，确保水土保持措施的正常运行。
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